UCHWALA NR......../.... DRQOO06. 4. 203

Rady Powiatu w Pleszewie
7001 11—

w sprawie : przyjecia Programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13, art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzadzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz zatozen ,, Programu
Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 —2032 ” przyje¢tego uchwata Rady Ministréw w dniu
14 lipca 2009r. ( M.P. Nr 50, poz. 735, z pdzn. zm.),

Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co nastepuje :

§1
Uchwala si¢ Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego, w brzmieniu
stanowiacym zalgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzgdowi Powiatu w Pleszewie

§3
Traci moc uchwata Rady Powiatu w Pleszewie Nr XV/132/16 z dnia 22 czerwca 2016r.
w sprawie przyj¢cia Programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego.

§ 4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwaty w sprawie przyjecia zaktualizowanego Programu usuwania azbestu
Z terenu powiatu pleszewskiego

Niniejszy dokument stanowi aktualizacj¢ Programu usuwania azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest stosowanych na terenie powiatu pleszewskiego, przyjetego Uchwata
Rady Powiatu w Pleszewie nr XV/132/16 w dniu 22.06.2016 .
Potrzeba przeprowadzenia aktualizacji wynika przede wszystkim z potrzeby ponownej
inwentaryzacji wyrobow azbestowych, ktére dotychczas byly usuwane w zwigzku z realizacja
niniejszego Programu. Uaktualnienie ilo$ci azbestu pozwoli na biezgcy szacunek kosztow jego
usuniecia.

Znaczna czg$¢ obowigzujacego dotychczas dokumentu zachowuje swoje dotychczasowe

brzmienie 1 jest nadal aktualna.

Naczelnik Wydziatu Ochrony Srodowisk :
Jy/ U Uthrony Srodowiska Starosta Pleszewski
ll/a/i’ %"\

mgr inz. Piotr Fabisz
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Zalgcznik nr do uchwaty Rady Powiatu w Pleszewie
 ¢) SO zdnia ...oooviieiinn,

WYDZIAL. OCHRONY SRODOWISKA
STAROSTWA POWIATOWEGO W PLESZEWIE

PROGRAM USUWANIA AZBESTU
Z TERENU POWIATU PLESZEWSKIEGO

Styczen 2021 r.
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi aktualizacj¢ Programu usuwania azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest stosowanych na terenie powiatu pleszewskiego, przyjetego Uchwalg
nr XV/132/16 Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 22.06.2016r.

Zgodnie z przyjetymi w w/w Programie kierunkami dzialah, okresowa weryfikacja
i aktualizacja Programu powinna by¢ realizowana przez Powiat co cztery lata. Ostatnia
aktualizacja zostala opracowana i przyjeta w drodze uchwaty Rady Powiatu w Pleszewie
Nr XV/132/16 z dnia 22.06.2016 r. W zwigzku z uptywem kolejnych czterech lat zachodzi
potrzeba przyjecia nastepnej aktualizacji, ktora stanowi przede wszystkim weryfikacje zmian,
jakie zaszly przepisach prawa regulujgcych kwestie azbestu. Przedstawia takze sytuacje
w zakresie oczyszczania z wyrobOw zawierajgcych azbest poszczegoélnych nieruchomosci na

terenie gmin biorgcych udziat w Programie.

2. Charakterystyka azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest.

Azbest jest ogdlng nazwg sze$ciu roznych mineraldow z grupy serpentynitéw
i amfiboli, wystepujacych w postaci wtdknistych skupien.
Najwicksze znaczenie przemystowe ma azbest serpentynowy (chryzotylowy) tworzacy cienkie
witokna w serpentynitach o grubosci do 0,1 um. Sg one odporne na dziatanie wysokiej
temperatury, czynnikoéw chemicznych oraz na $cieranie. Wtokna te nadaja si¢ do tkania
i spiléniania. Chryzotyl Zle przewodzi ciepto i elektrycznosé. Wystgpuje gtéwnie w Kanadzie
(Qebek), Rosji (Ural, Sajany), USA, RPA, Zimbabwe i na Cyprze. Wykorzystywany jest
do wyrobu ubran ogniotrwatych, oktadzin ciernych, szczek hamulcowych, farb ogniotrwatych,
materiatdw izolacyjnych a takze niepalnych materiatdw budowlanych takich jak ptyty
azbestowo-cementowe i kanaly wentylacyjne.
Azbesty amfibolowe (amostytowy, krokidolitowy, antofylitowy, aktynolitowy, tremplitowy)
sa znacznie mniej rozpowszechnione. Wystepuja gtéwnie w RPA, Zimbabwe, Mongolii.
Ze wzgledu na duza kwasoodporno$¢ uzywane sa w przemysle chemicznym oraz do wyrobu
ci$nieniowych rur kanalizacyjnych i wodociagowych. W Polsce nie wystgpujg ztoza azbestu
nadajace si¢ do eksploatacji. Niewielkie ilosci wystepuja na Dolnym Slasku jako
zanieczyszczenie zt6z innych surowcdéw mineralnych takich jak: melafir, gabro, ruda niklu,
magnezyt.

Azbest jako mineral znany jest od kilku tysiecy lat. Szerokie jego zastosowanie w duzych



ilosciach miato miejsce w okresie ostatnich 100 lat. Ze wzgledu na swoje zalety, tj. odporno$é
na wysokie temperatury, dziatanie mrozu, kwaséw, elastyczno$é, dobre wtasciwosci
mechaniczne i mate przewodnictwo cieplne wykorzystywany byt jako cenny surowiec
do produkcji okoto 3 tys. r6znych wyroboéw przemystowych. W Polsce z azbestu produkowano
gléwnie materialy budowlane, takie jak ptyty dachowe i elewacyjne, rury wodociggowe
1 kanalizacyjne, kanaty wentylacyjne i instalacyjne.

Produkcja ptyt azbestowo cementowych na ziemiach polskich rozpoczeta si¢ w 1907 roku
i trwata do roku 1998. Po 1945r. na teren Polski sprowadzono 2 mln. ton azbestu, z ktérego
w wickszosci wyprodukowano materialty budowlane. Szacuje si¢, ze na terytorium Polski
znajduje si¢ ok. 15,5 mln ton wyrobow zawierajacych azbest, z czego 14,9 mln ton, to plyty
azbestowo- cementowe. Plyty takie gdy sg w dobrym stanie technicznym i nie sg poddawane
dziataniom mechanicznym nie stanowig zagrozenia zdrowia. Chorobotworcze dziatanie azbestu
powstaje w wyniku wdychania widkien zawieszonych w powietrzu. Dopdki widkna nie sg
uwalniane do powietrza, wyroby z azbestu nie stanowig zagrozenia dla zdrowia.
Na wystepowanie zagrozenia wplywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go witdkien, ich
stezenie oraz czas trwania oddzialtywania na organizmy zywe. Biologiczna agresywnos¢ pyltu
azbestowego jest zalezna od stopnia penetracji i liczby wldkien, ktére wniknety do pluc oraz
fizycznych i aerodynamicznych cech widkien. Widkna cienkie o $rednicy ponizej 3 pm
przenoszone sg tatwiej i docieraja do koncowych odcinkéw drég oddechowych, podczas gdy
widkna grubsze o S$rednicy powyzej 5 pum zatrzymujg si¢ w goérnych odcinkach drog
oddechowych. Skrecone wiokna chryzotylu o wigkszej s$rednicy, maja tendencje
do zatrzymywania si¢ wyzej, w poréwnaniu z iglowymi wtoéknami azbestéw amfibolowych,
z tatwoscig przenikaja do obwodowych czgsci ptuc. Najwieksze zagrozenie stanowia widkna
respirabilne, ktére mogg wystepowaé w trwalej postaci w powietrzu i przedostawaé
sie z wdychanym powietrzem do pecherzykow ptucnych. Charakteryzujg si¢ dugoscia wigksza
od 5 pm i gruboscig mniejsza niz 3 pum, a stosunek dtugosci widkna do jego grubosci nie jest
mniejszy niz 3:1. Pomimo wyznaczenia normatywdw higienicznych dla stgzenia widkien
azbestu w powietrzu (1000 wiékien/m? powietrza ér./dobe) nie mozna okresli¢ dawki progowe;
pyhu jako czynnika chorobotworczego. Diugotrwate narazenie na dzialanie pytu azbestowego
moze by¢ przyczyng nastepujacych choréb ukladu oddechowego:

- pylicy azbestowej (azbestozy),

- fagodnych zmian optucnowych,

- raka ptuc (najpowszechniejszy nowotwor ztosliwy),

- migdzybloniakéw ophucnej i otrzewnej (nowotwordw o wysokiej zlosliwosci).
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Najgrozniejsza jest emisja wiokien azbestowych do otoczenia podczas eksploatacji plyt
azbestowo-cementowych w zlym stanie technicznym (popekanych) oraz podczas ich
czyszczenia i demontazu bez odpowiednich zabezpieczen.
Nie stwierdzono natomiast szkodliwosci azbestu zawartego w wodzie pitnej przesylanej
rurociggami wykonanymi z azbestu. W zwigzku z powyzszym zast¢powanie rur azbestowo-
cementowych rurami bezazbestowymi powinno odbywaé sie sukcesywnie, w miare
technicznego zuzycia lub awarii.

Trwato$¢ wyrobow azbestowo-cementowych jest znaczna, szacowana na co najmniej
30-60 lat. Zalezy ona od warunkdw eksploatacji. Czynnikami zmniejszajgcymi trwato$é
wyrobow azbestowych sg kwasne deszcze i czynniki mechaniczne. Niezaleznie od
szacowanych okreséw trwalosci wyrobow azbestowych, w miar¢ uptywu czasu narasta
problem pogarszania si¢ ich stanu technicznego. Pod wptywem rozpowszechnienia wiedzy na
temat szkodliwosci azbestu obecnie czynione sg dzialania na rzecz wiasciwego stosowania
i egzekwowania bezpiecznych metod eksploatacji, usuwania, transportu i unieszkodliwiania

odpadéw powstatych z tych wyrobdw.

3. Obowigzujgce akty prawa dotyczgce postepowania z azbestem.

3.1. USTAWY

o Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(tekst jedn. z 2020r. Dz. U. poz. 1680).

Ustawa wprowadzita zakaz importu do Polski oraz produkcji i obrotu wyrobami zawierajacymi

azbest. Zgodnie z tg ustawg produkcja ptyt azbestowo-cementowych na terytorium Polski

zostala zakoficzona do 28 wrzesnia 1998r., a z dniem 28 marca 1999r. wprowadzono zakaz

obrotu takimi materiatami.

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

W ustawie ustalono zasady postepowania z odpadami, zapewniajgce ochrone zycia i zdrowia

ludzi oraz ochrone srodowiska. Okre$lono w niej obowigzki wytwércéw i posiadaczy odpadow.

Reguluje caloksztalt tematyki odpadowej, w tym zbieranie, transport, odzysk

i unieszkodliwianie odpadow.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

Ustawa regulujgca zagadnienia zwigzane z budownictwem, m. in. dotyczace zmiany pokrycia

dachowego.



o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020r.
poz. 1219 ze zm.).

W ustawie okreslono zasady ochrony srodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobdw.

W ustawie azbest zostal wyszczegélniony jako substancja szczegoélnie szkodliwa dla

srodowiska, ktora nie moze by¢ wprowadzana do obrotu oraz ponownie wykorzystywana.

3.2. ROZPORZADZENIA

+ Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004,
w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
(Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22020 1. poz. 10).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla $rodowiska pracy
(Dz. U. z2018r., poz. 1286).

* Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 7.10.2016r. w sprawie szczegotowych
wymagan dla transportu odpadéw (Dz. U. z 2016 r., poz.1742).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu
przedkladania marszatkowi wojewddztwa informacji o wystepowaniu substancji
stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska (tekst jedn. Dz. U, 2015r., poz. 1450).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).



3.3 PROGRAMY

* Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 uchwalony przez Rade Ministrow
w dniu 14 lipca 2009r., zmieniony uchwatg Rady Ministréw z dnia 15 marca 2010r.

Utrzymuje cele przyjgtego przez Rad¢ Ministréw w dniu 14.05.2002r. Programu usuwania

azbestu i wyroboéw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski. Okreéla jednak

nowe zadania niezbedne do oczyszczania kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikajace ze zmian
gospodarczych i spotecznych, jakie nastgpity m. in. w zwigzku ze wstgpieniem Polski do Unii

Europejskie;j.

Realizuje wnioski zawarte w Raporcie z realizacji w latach 2003 — 2007 Programu usuwania

azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski poprzez

wprowadzenie priorytetowych zadan legislacyjnych, uruchomienie wsparcia finansowego dla
dziatan prowadzonych przez jednostki samorzadu terytorialnego oraz usprawnienie systemu
monitoringu realizacji Programu.

e Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest dla wojewéddztwa
wielkopolskiego, przyjety uchwata Nr XXXVII/889/17 Sejmiku Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 23 pazdziernika 2017 roku.

Przyjety dokument stanowi aktualizacj¢ poprzedniego ,,Programu usuwania azbestu i wyrobow

zawierajagcych  azbest dla wojewodztwa  wielkopolskiego”  przyjetego  uchwala

Nr XXVIII/389/08 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 27.10.2008 r.. W Programie

zostaly okreslone zadania, ktdre przyczynig si¢ do zrealizowania gléwnego celu -

doprowadzenia do catkowitego usunigcia do 2032 roku wyrobéw zawierajacych azbest z terenu
wojewodztwa wielkopolskiego, poprzez stopniowg eliminacje tych wyrobow oraz ich

bezpieczne unieszkodliwienie.



4. Procedury bezpiecznego post¢powania z wyrobami i odpadami
zawierajacymi azbest.
W celu bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest

opracowano 6 procedur uwzgledniajacych aktualne przepisy prawa oraz uwarunkowania

lokalne Powiatu Pleszewskiego.

Grupal
Procedury obowiazujace wlascicieli i zarzadcéw obiektow, instalacji i urzadzen

zawierajacych azbest.

PROCEDURA 1

Procedura dotyczy bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest. Zakres
procedury obejmuje okres posiadania, budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia
przemystowego oraz terenu — niezaleznie od ich wielkosci lub stanu, jezeli znajdujg si¢ tam
wyroby zawierajgce azbest. Wlasciciel lub zarzadca ma obowigzek sporzadzenia w jednym
egzemplarzu ,,Ocene stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyroboéw zawierajacych
azbest” (zatacznik nr 1 do niniejszego programu), ktéry zachowuje sie przy dokumentacji
budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu — do czasu sporzadzenia nastgpnej
oceny —kolejne kontrole wykonuje si¢ w terminach wynikajacych z oceny stanu tych wyrobow.

Wyroby, ktore posiadaty lub posiadajg widoczne uszkodzenia — powinny zosta¢ bezzwlocznie

usuniete.

Wrhasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobow

zawierajgcych azbest, ktorej wyniki powinny stuzy¢ do sporzadzenia stosownej informacji dla

wojta, burmistrza lub prezydenta miasta, Osoby prawne majg natomiast obowigzek sktadania
tych informacji do wlasciwego marszatka wojewodztwa (zatgczniki nr 2 1 3 do opracowania).

Powyzsze informacje przedklada si¢ corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilosci

posiadanych wyrobow zawierajgcych azbest.

Ponadto wlasciciel lub zarzadca ma obowigzek:

- oznakowania pomieszczen, gdzie znajduja si¢ urzadzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajacymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym (zalacznik nr 6
opracowania),

- opracowania 1 wywieszenia instrukcji bezpiecznego postgpowania i uzytkowania

pomieszczenia z wyrobami zawierajacymi azbest,



- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi azbest,

- opracowania planu kontroli jakosci powietrza (jezeli wystepuja wyroby zawierajace azbest
tzw. ,,migkkie” lub jesli istnieje uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do srodowiska),
awyniki kontroli uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobdéw

zawierajacych azbest.

PROCEDURA 2

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkoéw i postgpowania wiascicieli
1 zarzadcoOw budynkow, budowli, instalacji lub urzgdzen oraz terendw z wyrobami
zawierajacymi azbest — przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich
wyrobdw. Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest, do zakonczenia tych rob6t i uzyskania stosownego
o$wiadczenia wykonawcy prac. Wtasciciel lub zarzadca przed rozpoczgciem prac powinien
udostepni¢ informacje lub dokumenty mogace stuzyé do identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu
w wyrobach. Powinny by¢ one uwzglednione przy zawieraniu umowy na wykonanie prac
polegajacych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest z wykonawcg
tych prac.
Wrtasciciel lub zarzadca budynku, w terminach okreslonych aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, dokonuje zgloszenia planowanego remontu wiasciwemu staroscie lub
prezydentowi miasta na prawach powiatu. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia
na budowe - sktada wniosek o wydanie pozwolenie na budowe.
Po dokonaniu obowigzkéw formalno—prawnych, dokonuje si¢ wyboru wykonawcy prac,
z ktérym zawierana jest umowa na realizacje tych prac. Wtasciciel lub zarzadca jest
zobowigzany do poinformowania mieszkancow/uzytkownikow obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiatow i sposobie zabezpieczenia.
Po wykonaniu robét wtasciciel lub zarzadca powinien uzyskaé¢ od wykonawcy prac §wiadectwa
czystosci powietrza, a nastepnie przechowywaé je przez okres o najmniej 5 lat, wraz z inng

dokumentacjg obiektu.



Grupa II
Procedury obowigzujace wykonawcoéw prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw

zawierajacych azbest — wytworcéw odpadow niebezpiecznych.

PROCEDURA 3

Celem procedury jest przedstawienie zasad postgpowania podczas prac
przygotowawczych usuwania wyrobow zawierajgcych azbest lub ich zabezpieczenia. Zakres
procedury obejmuje caloksztalt prac oraz postepowania dotyczacego przygotowania do
zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.
Wytworca odpadow jest wykonawca prac polegajgcych na usuwaniu/ zabezpieczaniu wyrobow
zawierajacych azbest. Na podstawie informacji i dokumentéw uzyskanych od wiasciciela
obiektu dokonywana jest identyfikacja rodzaju i ilo$ci azbestu w wyrobach przeznaczonych do
usuniecia.
Po dopelnieniu obowigzkéw wynikajacych z ogdlnych zasad postepowania wykonawca prac
uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia stosownej umowy. Plan pracy powinien by¢
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i powinien zawieraé:
- okreslenie stanu srodowiska, w tym strefy przysztych prac,
- okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,
- aktualng ,,ocen¢” stanu,
- przewidywang ilo§¢ wytwarzanych odpadéw do usunigcia,
- ustalenie odpowiednich sposobéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,
- okres$lenie rodzajow i metod pracy,
- okreSlenie sposobdw eliminowania lub ograniczania uwalniania sie pylu azbestu do
powietrza.
Wykonawca prac ma obowiazek przeszkolenia wszystkich 0séb pozostajacych w kontakcie
azbestem. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami, przez uprawniona
do takiej dzialalno$ci instytucje i potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zgloszen przystapienia do prac polegajacych na
zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobdéw zawierajacych azbest wlasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, okregowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu pafnstwowemu inspektorowi
sanitarnemu, w terminach okreslonych w przepisach prawa.
Dla prawidtowosci obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwérca odpadéw przygotowuje
wiasciwe dokumenty: karte przekazania odpadu, karte ewidencji odpaddw.

Celem zapewnienia odpowiedniego sktadowania odpadéw niebezpiecznych powstatych
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po usuwaniu wyroboéw zawierajagcych azbest, wytwérca odpadéw powinien przed

przeprowadzeniem robot, zawrzeé porozumienie z zarzgdzajacym sktadowiskiem.

PROCEDURA 4

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i1 zasad postgpowania
wykonawcow prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajacych
azbest bedacych w odniesieniu do ustawy o odpadach — wytwércami odpadow
niebezpiecznych.
Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczecia do zakonczenia prac polegajacych na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest — wytwarzaniu odpadow
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku (terenu), instalacji z pozostatosci azbestu.
Ogdlne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest okreslaja
nastepujgce wymagania techniczne:
- nawilzanie wodg wyrobdéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymanie w stanie
wilgotnym przez caty czas pracy,
- demontaz calych wyrobow, bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to mozliwe,
- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystgpowania stgzen pyhu
azbestu, przekraczajgcych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy,
- skladowanie na tej samej zmianie roboczej, usunietych odpadéw zawierajacych azbest, po ich
szczelnym opakowaniu, na miejscu tymczasowego magazynowania odpadéw,
- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokot, drég wewngtrznych oraz maszyn
i urzadzen — z wykorzystaniem podci$nieniowego sprze¢tu odkurzajgcego, zaopatrzonego
w filtry o duzej skutecznosci ciggu lub na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na
sucho, jak réwniez czyszczenie pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu Sprgzonego
powietrza.
Dla usunietych odpadéw azbestowych oraz ich transportu na sktadowisko odpadoéw
niebezpiecznych, wiasciwe dla azbestu, stosuje sig: karte ewidencji odpadu oraz kartg

przekazania odpadu.
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Grupa 111
Procedura obowigzujaca prowadzacych dzialalno§¢ w zakresie transportu odpadéw

niebezpiecznych zawierajacych azbest.

PROCEDURA 5 - dotyczaca przygotowania i transportu odpaddéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiazkdw i zasad postgpowania podczas
przygotowania i transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest. Zakres procedury
obejmuje dziatania poczawszy od wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszalka
Wojewodztwa, poprzez pozostate czynnosci i obowigzki transportujacego takie odpady, az do
ich przekazania na skladowisko odpadéw, przeznaczone do sktadowania odpadéw
zawierajacych azbest.

Przekazanie partii odpadéw zawierajacych azbest przez wytworce odpadéw innemu
posiadaczowi odpadéw, np. w celu ich dalszego transportu odbywa si¢ z zastosowaniem karty
przekazania odpadu — sporzadzonej przez wytworce.

Do obowigzkéw prowadzacego dzialalno$¢ wylacznie w zakresie ich transportu na
sktadowisko nalezy:

- posiadanie karty przekazania odpadu,

- oznakowanie pojazdu tablicg ,,ODPADY?”,

- utrzymanie czystosci skrzyni tadunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie litera ,,a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest nalezy prowadzié z zachowaniem
przepisow dotyczacych transportu odpadéw niebezpiecznych, spelniajac okreslone w tych

przepisach kryteria klasyfikacyjne.
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Grupa 1V
Procedura obowigzujaca zarzadzajgcych skladowiskami odpadéw niebezpiecznych

zawierajacych azbest.

PROCEDURA 6

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postepowania podczas skladowania
na skladowisku odpadéw lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych sktadowisk
odpadéw, przeznaczonych do wylacznego sktadowania odpadéw zawierajacych azbest. Zakres
procedury obejmuje dzialania poczawszy od przyjecia partii odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest na skladowisko, poprzez dalsze czynnosci, az do sporzadzenia rocznego
zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci przyj¢tych odpadow.

Zarzadzajacy sktadowiskiem odpad6w moze rozpoczaé dzialalno$¢ polegajaca na prowadzeniu
sktadowiska odpaddéw po uzyskaniu kolejno:

1) pozwolenia zintegrowanego;

2) pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska odpadow;

3) decyzji zatwierdzajacej instrukcj¢ prowadzenia sktadowiska odpadow.

Do obowigzkéw zarzadzajacego skladowiskiem odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych
azbest naleza:

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpiecznych metod postgpowania z odpadami
zawierajgcymi azbest,

- potwierdzenie na karcie przekazania odpadu przyjecia partii odpadéw na sktadowisko,

- sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpadow przyjetych
na sktadowisko,

- sktadowanie odpadéw zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest oraz zatwierdzong instrukcja eksploatacji sktadowiska,

- zapewni¢ deponowanie odpadéw w sposéb nie powodujacy uszkodzenia odpadow,

- wykorzystaé racjonalnie pojemno$¢ eksploatacyjng sktadowiska.

Kierownik sktadowiska powinien posiada¢ §wiadectwo stwierdzajace kalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami. Zarzadzajacy skladowiskiem pobiera od posiadacza odpadow
optate za korzystanie ze srodowiska, ktéra odprowadza na rachunek urzgdu marszatkowskiego,
wlasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania odpadow. Po zakonczeniu skladowania
odpadéw zawierajacych azbest na poziomie 2 m ponizej terenu otoczenia i wypelnieniu
gruntem do poziomu terenu, zarzadzajacy sktadowiskiem powinien uzyska¢ zgodg wlasciwego

marszatka wojewodztwa na zamkniecie sktadowiska.
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3. Wystepowanie azbestu na terenie Powiatu Pleszewskiego.

5.1. Tlos¢ wyrobéw zawierajacych azbest wyliczona na podstawie inwentaryzacji wykonanych

przez Gminy Powiatu Pleszewskiego.

. oy o I'loéé.wyrob()w Razem
Gmina Miejscowos¢ zawierajgcych azbest
[Mg] [Mg]

Chocz Brudzewek 18,615 1 029,454
Chocz 102,074
Kuznia 44,515
Pila 51,435
Nowolipsk 49,740
Nowy Olesiec 38,640
Stary Olesiec 153,413
Jozefow 139,300
Nowa Kazmierka 89,940
Stara Kazmierka 17,025
Kwilen 174,866
Niniew 149,891

Dobrzyca Czarnuszka 66,105 2 953,08
Dobrzyca 479,207
Fabianow 114,149
Galew 463,055
Gustawow 42,315
Izbiczno 108,015
Karmin 176,235
Karminek 109,765
Karminiec 103,667
Kozminiec 204,979
Lutynia 68,155
Nowy Karmin 41,010
Polskie Oledry 344,790
Ruda 39,630
Sosnica 178,975
Sosniczka 31,365
Strzyzew 122,303
Trzebin 167,650
Trzebowa 91,710

Goluchow Bielawy 114,405 7 243,891
Bogustaw 37,755
Bogustawice 186,130
Borczysko 95,955
Ciesle 109,218
Czechel 353,115
Czerminek 227,760
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Gotuchdéw 774,174
Jedlec 875,603
Kajew 258,817
Karsy 294,488
Koscielna Wies 901,547
Krzywosadow 241,719
Kucharki 520,290
Kuchary 982,822
Macew 223,948
Pleszowka 175,487
Popdwek 143,035
Przekupéw 101,505
Szkudla 191,884
Tursko 191,144
Wszolow 168,420
Zychlin 74,670
Czermin Broniszewice 346,379 2 715,455
Czermin 193,209
Grab 234,912
Leg 158,622
Mamoty 22,620
Pieruchy 242.313
Pieruszyce 161,773
Psienie Ostrow 100,371
Skrzypnia 121,635
Strzydzew 380,410
Wieczyn 311,971
Zale 67,380
Zegocin 199,734
Zbiki 174,126
Gizalki Biatobtoty 150,578 2 176,195
Czolnochdéw 54,731
Dziewin Duzy 39,600
Gizatki 390,957
Gizatki - Las 20,640
Kolonia Obory 176,216
Kolonia Ostrowska 82,446
Krzyzowka 101,735
Leszczyca 73,995
Nowa Wie$ 7,075
Obory 12,195
Orlina Duza 64,575
Orlina Mata 60,765
Ruda Wieczyniska 198,864
Szymanowice 189,410
Swierczyna 65,773
Tomice 131,945
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Tomice - Miynik 3,750
Toporow 87,646
Wierzchy 147,146
Wronow 116,153

Miasto i Gmina

Pleszew Baranowek 4,950 4 923,21
Borucin 108,450
Bégwidze 88,035
Brondéw 106,757
Brzezie 151,040
Chorzew 28,192
Chrzanow 47,700
Dobra Nadzieja 121,380
Folusz 2,850
Grodzisko 279,950
Jankow 41,661
Jozefina 2,250
Korzkwy 39,841
Kotarby 43,200
Kowalew 303,877
Kuczkdéw 158,305
Lenartowice 217,209
Lubomierz 194,250
Ludwina 68,750
Laszew 13,807
Marszew 125,418
Nowa Wies 31,875
Pacanowice 199,583
Pardelak 64,650
Piekarzew 193,990
Pleszew 1024,611
Prokopdw 128,355
Rokutow 307,747
Sowina 74,565
Sowina Blotna 119,397
Suchorzew 123,225
Taczandéw Drugi 96,135
Taczanéw Pierwszy 97,299
Tomaszew 37,853
Turowy 7,635
Zawady 46,890
Zawidowice 149,250
Zielona L.aka 72,278

OGOLEM 21 041,29

Przyjeto ze 1 m? piyty azbestowo-cementowej falistej i plaskiej wazy 0,017 Mg
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5.2. Wykonanie analizy kosztdw usuniecia wyrobdéw zawierajacych azbest.

Pod pojgciem ,,usuwania” azbestu rozumie sie: demontaz, transport oraz unieszkodliwianie
odpadow azbestowych wykonywane najczesciej poprzez sktadowanie na odpowiednio
przygotowanych sktadowiskach. Koszty usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest zmieniaja
si¢ tak, jak koszty pracy, transportu i unieszkodliwiania odpadéw. Cena takich ustug
uzalezniona jest m.in. od ilosci wystepujgcych wyrobow zawierajacych azbest, wysokosci na
jakiej bedg prowadzone prace, cigzaru plyt, sposobu ich mocowania, stanu technicznego
wyrobdw oraz koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen.

Koszty wykonania uslugi polegajacej na demontazu, transporcie 1 unieszkodliwianiu
materiatdéw azbestowych wyliczono na podstawie aktualnych cen rynkowych.

Wynosi on okoto 900,00 zt brutto za demontaz, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobow
zawierajacych azbest oraz okoto 450 zt brutto za odbior, transport i unieszkodliwienie 1 Mg
wyrobdéw zawierajacych azbest. Przyjmujac laczng mase pokry¢é dachowych zawierajacych
azbest zinwentaryzowanych na terenie powiatu pleszewskiego oraz S$rednig cen¢ za
unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego zawierajacego azbest, ponizej wyliczono

szacunkowy koszt unieszkodliwiania wyrobdéw azbestowych na terenie powiatu pleszewskiego:

21 041,29 Mg x 900 zt/Mg = 18 937 161,00 z! brutto

W przypadku realizacji Programu w wariancie wylgcznie odbioru wyrobéw azbestowych od
wiascicieli nieruchomosci (koszt demontazu po stronie wiasciciela) szacunkowy catkowity

koszt odbioru wynidstby:

21 041,29 Mg x 450 zt/Mg = 9 468 580,50 zt brutto
Zardwno pierwszy i drugi wariant jest bardzo kosztowny, w catosci bez mozliwosci pokrycia
przez budzety poszczegblnych gmin oraz budzet powiatu. W zwigzku z tym realizacja

Programu musi zostaé¢ roztozona na lata i musi odbywaé si¢ przy znacznym wspoétudziale

srodkdw zewnetrznych.
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6. Srodki finansowe niezbedne do realizacji Programu.

Zroédtami finansowania dziatan zwiazanych z usuwaniem azbestu sg $rodki budzetu panstwa
pozostajace w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, srodki wiasne jednostek
samorzadowych (w szczegoélnosci budzety gmin i budzet powiatu), $rodki Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz $rodki wlasne wiascicieli obiektow
budowlanych.

Finansowanie Ochrony Srodowiska reguluja przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska, ktéra dopuszcza przeznaczanie $srodkdéw na przedsigwziecia zwigzane
z gospodarka odpadami. Zgodnie z ww. ustawg zadania te mogg by¢ finansowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewddzkie Fundusze
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez powiaty i gminy, do ktérych zadan
wlasnych nalezy finansowanie ochrony $rodowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewodzkie Fundusze
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej finansujac przedsiewzigcia udzielaja dotacii,
pozyczek oraz przekazujg srodki finansowe na podstawie umow cywilnoprawnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) w 2019 r.
uruchomit program priorytetowy pn. "Ogoélnopolski program finansowania usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest”. Program realizowany bedzie w latach 2019-2023. Program realizowany
jest za posrednictwem Wojewodzkich Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.
Mozliwo$é finansowania zadan zwigzanych z usuwaniem azbestu stwarza réwniez Bank
Ochrony Srodowiska S.A., ktéry jest bankiem komercyjnym specjalizujacym sie
w finansowaniu przedsiewzie¢¢ proekologicznych. Wspdlpracuje z polskimi i zagranicznymi
instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami dziatajgcymi na rzecz ochrony
srodowiska. Finansowanie tego typu zadan odbywa si¢ w drodze kredytowania inwestycji.
Jako Zrédlo finansowania zadan wskazano rowniez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
jednak $rodki z Ministerstwa moga zosta¢ przeznaczone wylgcznie na dziatania edukacyjno-
informacyjne lub przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobdw zawierajacych azbest,

Powiat Pleszewski w latach 2010-2020 w ramach realizacji przedmiotowego Programu usunat
prawie 3.126 ton pokry¢ dachowych zawierajgcych azbest, za tgczng kwote 1.133.842,79 z1 (z
czego 901.986,71 zt tj. 79,55% pochodzito z dotacji WFOSiGW w Poznaniu)
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7. Kierunki dzialan w celu usunig¢cia wyrobow zawierajacych azbest

z terenu Powiatu Pleszewskiego.

Lp.

Zadanie

Realizacja

Czas
realizacji

Coroczna aktualizacja bazy danych.

gminy,
powiat

Zadanie
ciagte

Edukacja mieszkancow w zakresie szkodliwosci
azbestu, obowigzkow dotyczacych postgpowania
z wyrobami azbestowymi oraz sposobow
bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania.

powiat,
gminy

Zadanie
ciagte

Usunigcie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu
nieruchomosci bedacych wiasnoscig powiatu:

a) wyrobow zawierajacych azbest posiadajacych I
stopien pilnosci usunigcia lub uszkodzone na skutek
zdarzen losowych.

b) wyrobow zawierajgcych azbest posiadajacych II
stopien pilnosci usunigcia.

b) wyrobdw zawierajacych azbest posiadajacych III
stopien pilnosci usuniecia

powiat

2021-2032

Usunigcie wyrobdw zawierajacych azbest z
nieruchomosci bedacych wlasnoscig gmin:

a) wyrobdw zawierajacych azbest posiadajgcych I
stopien pilnosci usunigcia lub uszkodzone na skutek
zdarzen losowych.

b) wyrobow zawierajgcych azbest posiadajgcych II
stopien pilnosci usunigcia.

b) wyroboéw zawierajacych azbest posiadajgcych 111
stopien pilnosci usunigcia

gminy

2021-2032

Usunigcie wyrobdéw azbestowych z nieruchomosci
prywatnych:

a) wyrobdw zawierajacych azbest posiadajgcych I
stopien pilnosci usuniecia lub uszkodzone na skutek
zdarzen losowych.

b) wyrobow zawierajacych azbest posiadajacych II
stopieni pilnosci usuniecia.

b) wyrobdw zawierajacych azbest posiadajacych III
stopien pilno$ci usuniecia

wladciciele
nieruchomosci,
gminy,
powiat

2021-2032

Biezgcy monitoring realizacji programu.

powiat

Zadanie
ciggle

Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu

powiat

Co 4 lata
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8. Zalaczniki:

Zal. nr 1 - Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych
azbest.

Zal. nr 2 - Informacja o wyrobach zawierajacych azbest.

Zal. nr 3 - Wzér oznakowania wyrobdéw, odpadéw i opakowan zawierajacych azbest lub
wyroby zawierajace azbest, a takze miejsc ich wystepowania
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OCENA

Zalgcznik nr 1

STANU [ MOZLIWOSCI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Nazwa miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowe;:

Rodzaj zabudowyV: ........ S A AR e SRR PSS s bt

Numer dziatki ewidencyinei®: ....oooveererecvererenes RPN
Numer obrebu ewidencyjnego®: ...... sosmsmssessarassasniigg B a——
Nazwa, rodzaj wyrobu®: .........c.cccovivervneireennns

T108¢ WYTODOW™: oieeieeeceeresieeiesinne e s N—

Data sporzadzenia poprzedniej oceny™:

...... B R R T R S R PP R P

Grgga/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena
1 2 3 3
I Sposdb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masa natryskowa z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (ciezar obj. < 1 000 kg/m?) 25
4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura witdkien 60
6 Niewielkie wuszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zalamania), 30

naruszona struktura widkien
7 Scista struktura widkien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub 15
jej duzych ubytkach
8 Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0
III Mozliwos¢é uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyréb jest przedmiotem jakich$ prac 30
10 Wyrdb bezposdrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyrdéb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyrdéb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
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13 Wyrdéb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych
14 Bezposdrednio w pomieszczeniu 30
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyjne) 25
17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
19 Za zawleszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 5
pyloszczelna powierzchnig lub poza szczelnym kanalem wentylacyjnym
20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0
pomieszczen mieszkalnych)
v Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji
przemystowej
21 Regularne przez dzieci, mtodziez lub sportowcoédw 40
22 State lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komérki) 5]
25 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub 0
gospodarskie, wylaczone =z uzytkowania obiekty, urzadzenia 1lub
instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pigeiu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedng pozycjg. Jesli w grupie zostanie wskazana wigcej niz jedna
pozycja, sumujge punkty z poszczegdlnych grup, nalezy uwzglednié tylko pozycje o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba
punktéw pozwala okresli¢ stopien pilnosci:

Stoepicen pilnosci I od 120 punktow

wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyrob bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopien pilnoSci IT od 95 do 115 punktow

wyinagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnoSci 111 do 90 punktow

wynagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

araaas T

Oceniajgcy Wiasciciel/Zarzgdca
(nazwisko i imig)

ErdsssssessasEaRasssaRRbann PersarsavEnaLn weswssenss ssaseaas CEEEE RS sesnas

Objasnienia:

(miejscowosé, data)

2 Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.
2 Nalezy podaé numer obrgbu ewidencyjnego i numer dzialki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystgpowania azbestu.
o Przy okre$laniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac nastepujgeq klasyfikacje:

piyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
phty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i Zlgeza azbestowo-cementowe,
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(podpis)

AR ARSI NN ENNY

(adres lub pieczeé z adresem)



4)
3)

llo$¢ wyrobdw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (m?, m’, mb).

izolacje natryskowe Srodkami zawierajgcymi w swoim skladzie azbest,

wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

przgdza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobdw ciernych,

papier, tektura,

inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podaé jakie.

Nalezy podaé datg przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisaé "
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Zalacznik nr 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBESTYV
1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres?):

2. Wykorzystujacy wyroby zawierajace azbest — imi¢ i nazwisko lub nazwa 1 adres:

3. R0AZa] ZEDUAOWY?): 1oemsrsmmsmmmssnssnmmiomsnsemrssinstinmser et s ss SRR RO T -
4, Numer dzialki ewidencyjnej™: ... sessssnses s
5. Numer obrebu ewidencyinego™): .. cusmssyinssss s ot s e s a e vess ssi
6. Nazwa, rodzaj wyrobu™): .............. e R R s sess AR
7. [losé posiadanych WHTODOW ) ... ammsmussmnmmmsssssssiaess bbbttt
8. Stopien pilnosei ), s T s R T T
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow?):

a) nazwa i numer dOKUMENTU . s s s s s s i
b) data ostatniej aktualizacji: ......ccveevereereririneniiren s et eebe et abes
10. Przewidywany termin usunigcia WyrobDOW: ........cc.ccovveirimiminmiinmiimiimimmmesmmsmiomssnememissesin

11. Tlo$é usunietych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®:

1 Za wyrdb zawierajacy azbest uznaje si¢ kazdy wyrdb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wigcej azbestu.

2 Adres faktycznego migjsca wyst¢powania azbestu nalezy uzupetni¢ w nastgpujacym formacie: wojewddztwo, powiat, gmina, miejscowosc,
ulica, numer nieruchomosci.

) Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemyslowy, budynek mieszkalno-

gospodarczy, inny.

4 Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrgbu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystgpowania azbestu.

) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastgpujacq klasyfikacje:

— plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

— plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

— rury i zlgcza azbestowo-cementowe,

—rury i zlgeza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

— izolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

— przedza specjalna, w tym wiékna azbestowe obrobione,

— szczeliwa azbestowe,

— tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdw ciernych,

— papier, tektura,

— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwea 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest, po trwatym zabezpieczeniu pized emisjg widkien azbestu),

— drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 1. o zakazie stosowania wyrobow
zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg widkien azbestu,
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— inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; poda¢ jakic.

9 lod¢ wyrobdw zawierajgeych azbest nalezy poda¢ w jednostkach wlasciwych dla danego wyrobu (kg, m?, m?, m.b., km).

7 Wedlug "Oceny stanu i mozliwoscei bezpiccznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest” okre$lonej w zalgezniku nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 1. w sprawie sposob6w i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz, 1089).

¥ Nie dotyczy osob fizycznych niebgdacych przedsigbiorcami, Nalezy podaé nazwe i numer dokumentu oraz date jego ostatniej aktualizacji,

w ktdrym zostaty oznaczone miejsca wystgpowania wyrobdw zawierajgeych azbest, w szezegdlnosci planu sytuacyinego terenu instalacji lub
urzadzenia zawierajgcego azbest, dokumentacji technicznej.
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Zalacznik nr 3

Wzor oznakowania wyrobow, odpadéw i opakowan zawierajacych azbest
lub wyroby zawierajgce azbest, a takze miejsc ich wyst¢gpowania

h=40%H

UWAGA'!
ZAWIERA AZBEST !

Wdychanie pyiu azbestu
stanowi

gl niebezpieczenstwo

dia zdrowia !

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

Wszystkie wyroby zawierajgce azbest lub ich opakowania powinny by¢ oznakowane
w nastepujacy sposob:
a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadaé wymiary: co najmniej 5 cm
wysokosci (H) i 2,5 cm szerokoSci,
b) oznakowanie powinno sktadaé si¢ z dwoch czesei:
- czesci gornej (h1 = 40 % H) zawierajacej literg "a" w biatym kolorze na czarnym tle,
- czedci dolnej (h2 = 60 % H) zawierajacej standardowy napis w biatym lub czarnym
kolorze na czerwonym tle; napis powinien by¢ wyraznie czytelny,
c) jesli wyrdb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien

by¢ zastgpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".
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