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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU
LICEUM | GIMNAZJUM IM. STANISLAWA STASZICA W PLESZEWIE PRZY UL.
POZNANSKIEJ 38 DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE.J
1 Rozdzial Roboty modernizacyjne w piwnicy budynku
1.1 |Element Element
1.1.1 |KNNR 3/702/6 [Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych, stalowych El 60 - drzwi stalowe o odpornosci
ognicwej EI60 wykonane sg z blach stalowych ocynkowanych, wypelnione niepalng weing mineraing, na
obwodzie posiadajg uszczelke przylgows oraz peczniejaca m2 2,050
1.1.2 |KNR 401/354/11 [Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 1,650
1.1.3 |[KNRW Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm
202112715
Wyliczenie ilosci robot:
[1.44*1.08 1,555200
RAZEM: 1,555200|m2 1,555
1.1.4 [KNR 401/713/4 \Uzupelnienie gladzi gipsowej wokodt drzwi $cianki oraz uszczelnienie silikonem
Nyliczenie ilo$ci robot:
¥p2+Hip3+itpdHiph [8.540000 8,540000
RAZEM: 8,540000(m2 8,540
1.1.5 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 20,000
1.1.6 |[KNRW Demontaz, wyniesienie z budynku i utylizacja zbiornikéw na olej opatowy
402/145/5 szt 6,000
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2 Rozdziat Roboty modernizacyjne na poddaszu budynku
21  |Element Element
2.1.1 |KNNR 3/702/6 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych, stalowych El 30 - drzwi stalowe o odpornoéci
ogniowsej EI30 wykonane sa z blach stalowych acynkowanych, wypelnione niepalng weina mineralng, na
obwodzie posiadajg uszczelke przylgows oraz pecznigjgey m2 1,845
2.1.2 [KNR 401/713/4 |Uzupeinienie gtadzi gipsowej wokdt drzwi $cianki oraz uszczelnienie silikonem
Wyliczenie iloSci robét:
#p22 [1.845000 1,845000
RAZEM: 1,845000{m2 1,845
213 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 5,000
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3 Rozdziat Zagosodarowanie terenu
31 |Element Element
3.1.1 |[KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-ll m 80,000
3.1.2 |[KNR 231/402/3 |bawa pod krawezniki betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robét:
0.20°0.15"#p25 12.400000 2,400000
RAZEM: 2,400000(m3 2,400
3.1.3 |[KNNR 6/40411 |Obrzeza betonowe w kolerze czerwonym o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowe], spoiny
wypeinione zaprawa cementowsg m 80,000
314 Zagospodarowanie terenu wokét wykonywanych robdt, przywrdcenie stanu pisrwonego szt 1,000
315 Wykonaé i zmaontowaé tablice informacyjng o strefie pozarowej i zakazie parkowania w
strefieoznaczenia usytuowaé na wjezdzie oraz na budynku szkoly zgodnie z oznaczeniem na rys. PZT szt 1,000
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4 Rozdziat Wyposazenie obiektu w s$rodki gasnicze
4.1 |Element Element
4.1.1 Dostarczenie gasnicy proszkowej 6 kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20,000
4.1.2 Dostarczenie gaénicy $niegowej 5 kg
R=0,955 M=1,000 $=1,000 szt 6,000
4.1.3 Oznakowanie miejsc zamontowania gasnic
R=09855 M=1,000 S=1000
Wyliczenie ilosci robdt:
#p30+#p31 |26.000000 26,000000
RAZEM: 26,000000 szt 26,000
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5 Rozdziatl Roboty pozostale
51  |Element Element .
5.1.1 [KNRW Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach po robotach elektrycznych

202/830/6 m2 850,000
5.1.2 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 1.200,000
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