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Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komdérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. PLE3032

Na podstawie art. 162 ust, 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2C01 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pbzn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. 0. z siedziba w Warszawie zglasza instalacje wytwarzajgca pole elektromagnetyczne:
ul. Przemysfowa, dz. nr 18/22, obreb 0003, 63-330 Fabianéw, gm. Dobrzyca, pow. pleszewski

P4 sp. z o.0. dokonuje zgioszenia z wykorzystaniem formularza bedgcego zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc, podkreslajgc, iz
obecnie zakres informacji ktore zgtoszenie powinno zawieraé wyznacza wylacznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajace poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na praktyke utrwalong na
gruncie rozporzadzenia obowigzujgcego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zatgezniki:

- formularz zgtoszenia stacji PLE3032 wraz z zatgczikiem;

- odpis dokumentu petnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opiaty skarbowej w
wysokosci 17 ztotych od jego ziozenia;

- potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej od przy ecia zgloszenia - 120 ziotych.

Z powazaniem
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

63-300 Pleszew

ul. Poznariska 79

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzagcego instalacje
PLES3032 (zgtoszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, nalktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. pleszewski 4.4.30.57.20 (TERYT.
3020) (KTS: 10023015720000), gm. Dobrzyca 5.4.30.57.20.03.3 (TERYT: 3020033) (KTS: 10023015720033)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
ul. Przemystowa, dz. nr 18/22, obreb 0003, 63-330 Fabianéw, am. Dobrzyca, pow. pleszewski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenlz Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnstyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwo$ciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkciji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GLNT: 19964W

Antena Sektorowa 12_HV: 13218W

Antena Sektorowa 21_GLNT: 19964W

Antena Sektorowa 22_HV: 13218W

Antena Sektorowa 31_GLNT: 19964W

Antena Sektorowa 32_HV: 13218W

Radiolinia RL1: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbgdne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgze przepisy i normy dotyczgce po!
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegétowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodrie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspbirzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GLNT: (17°39'46.5"E,51°62'41.5"N)
Antena Sektorowa 12_HV: (17°39'46.56"E,51°52'41.5"N)
Antena Sektorowa 21_GLNT: (17°39'46.5"E,51°52'41.5"N)
Antena Sektorowa 22_HV: (17°39'46.5"E,51°52'41.5"N)
Antena Sektorowa 31_GLNT: (17°39'46.5"E,51°52'41.5"N)
Antena Sektorowa 32_HV: (17°39'46.5"E,51°52'41.5"N)
Radiolinia RL1: (17°39'46.5"E,51°52'41.5"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalaciji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,23G hz

LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GLNT: 26,00m

Antena Sektorowa 12_HV: 26,00m

Antena Sektorowa 21_GLNT: 26,00m

Antena Sektorowa 22_HV: 26,00m

Antena Sektorowa 31_GLNT: 26,00m

Antena Sektorowa 32_HV: 26,00m

Radiolinia RL1; 28,20m




LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GLNT: 19964W

Antena Sektorowa 12_HV: 13218W

Antena Sektorowa 21_GLNT: 19964W

Antena Sektorowa 22_HV: 13218W

Antena Sektorowa 31_GLNT: 19964W

Antena Sektorowa 32_HV: 13218W

Radiolinia RL1: 6166W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katow pochylenia osi gléwnych wiazek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GLNT: azymut 60°, pochylenie 0-3,2° (900MHz), pochylenie 0-3,2° (1800MHz),
pochylenie 0-3,2° (2100MHz)

Antena Sektorowa 12_HV: azymut 60° , pochylenie 0-3,2° (800MHz), pochylenie 0-3,2° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_GLNT: azymut 160° , pochylense 0-4,4° (900MHz), pochylenie 0-4,4° (1800MHz),
pochylenie 0-4,4° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22_HV: azymut 160°, pochylenie 0-4,4° (800MHz), pochylenie 0-4,4° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_GLNT: azymut 310°, pochylen® 0-5,2° (900MHz), pochylenie 0-5,2° (1800MHz),
pochylenie 0-5,2° (2100MHz) ‘

Antena Sektorowa 32_HV: azymut 310°, pochylenie 0-5,2° (800MHz), pochylenie 0-5,2° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 344°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_GLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_HV miejsca dostepre dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegloéci od srodka elekirycznego anteny w osi jej gitéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GLNT miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujq sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_HV miejsca dostgpre dla ludnoéci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegloéci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gltéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLNT misjsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sig w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_HV miejsca dostgpne dla ludno$ci nie znajdujq sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawse art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie moggce zawsze badz
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomdw pé. elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowo$é, data: Poznarn, 2022-02-01
Imie | nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalac g:

Podpis:

Il. Wypeinia organ ochrony $rodowiska przyimujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia _
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WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (OS)

Obiekt:

Lokalizacja:

Stacja bazowa PLE3032

ul. Przemysfowa, dz. nr 18/22, obreb 0003,
63-330 Fabianéw. gm. Dobrzyca

Data wykonania pomiaréw: 28.01.2022 r. godz. 10.05 - 10.50
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A-CONECT Stacja bazowa PLE3032 — O$

ANHA GARWUL-POROSA

1. Cze¢s¢ ogodlina

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratoriunm

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny db dnia 28 wrze$nia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/88/2018,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z péZn.
zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2079 r. poz. 2448).

s Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomaéw pdl elektromagnety=znych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.5. Miejsce wykonania pomiarow

PLES0SZy

Nazwa staciji:
Stacja bazowa telefonii komérkowej PLE3032.

Lokalizacja stacii:
ul. Przemystowa, dz. nr 18/22, obreb 0003, 63-330 Fabiandw, gm. Dobrzyca.
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A-CONECT Stacja bazowa PLE3032 - O$

Wspétrzedne geograficzne: 51°52'41.53"N, 17°39'46.52"E

Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 26 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 60°, 160° oraz 310°.
Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokosci 28,2 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 344°. Urza-
dzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz . jej podstawy.

1.6. Informacje ogdine o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaty
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz giéwnych oraz pamocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnosci. We wszystkich pionach, pomian, wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warko$¢ chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie
z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetyczny=h w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan
epidemii na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymaniz dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycz-
nych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fa?:;nc‘:::\y Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-2116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 0- 085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
oo | om0 [ sk gl ot
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 |Pomiar wspdtrzednych geograficznych

Mierniki, za pomocg ktérych wykonano pomiary, zostaty poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r.
($wiadectwo nr LWiMP/W/018/22 — NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (Swiadectwo nr LWiMP/W/052/21
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw i betrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrodawskie;.

Przed wykonaniem pomiaréw mierniki przeszly sprawdzenia poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w my$l| procedur labora:orium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgca metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadéw pomiarowych.
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A-CONECT Stacja bazowa PLE3032 ~ 0$

1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewnoé¢ standardowa U (c)
Zestaw | Zakres natezenia Czestotliwose
pomiarowy [Vim] 100 - 6000 MHz 8-18 GHz 23 - 50 GHz 60 - 90 GHz
NBM-520 / 06'-64,9 21,32
EF6091 T 24.29 2,91 24,24 40,36
Zestaw | Zakres natezenia Czestotliwos$¢
pomiarowy [Vim] 425 - 6000 MHz
SRM-3006 / 0,1-09 23,30
420M-6G 1-200 22,71

! Dla wartosci < 0,6 V/m przyjmuje sie niepevnosé jak dla zakresu 0,6-64,9 V/m.
Doktadnosc¢ dla pozostatych przyrzgdéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

= dla odbiornika GPS: doktadno$¢ wyznaczania ws 6trzednych geograficznych - £ 0,25s,
= dla termohigrometru:
— dokfadno$¢ podawanej wilgotnosci - + 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie + 4%,

— dokiadnosé podawanej temperatury - + 0,5°C.
2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Lo.| Ant Producent / T A t] Wy.sokoscl: Pasmo Zakres tilt EIRP
p.|Antena Pr yp zymu zawieszenia [Mhz) min-max (7] | dlaanteny (W]
[m] n.p.t.
900 0-3.2
1 Huawei ATR4518R6 60 26 1830 0-3.2 19964
2100 0-3.2
8010 0-3.2
2 Huawei ATR4518R6 60 26 13218
2610 0-3.2
9(:0 0-44
3 Huawei ATR4518R6 160 26 18210 0-44 19964
2110 0-44
8010 0-44
4 Huawei ATR4518R6 160 26 13218
2610 0-44
9¢0 0-52
5 Huawei ATR4518R6 310 26 18230 0-5.2 19964
2110 0-5.2
8(0 0-5.2
6 Huawei ATR4518R6 310 26 13218
26200 0-5.2
Antena linii radiowej
Czestotliwo$é pracy !\'lk.)c Srednica .Wysokosc X
wyjéciowa | Typ/Producent | anteny Azymut [°] zainstalowania
[GHz]
Lp. [dBm] [m] [m]n.p.t.
1 23 28 A23D06 0,6 344 28,2

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Brek innych operatorow.
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-

2.2. Warunki emisji podczas badania
Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w wanunkach aktualnego podczas pomiardw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla sredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-
wionymi w pkt 2.1,
2.3. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elekiromagnetyczne) przez catg dobe.
2.4, Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréow
= Rozpoczecie pomiardw — temperatura: 3,5°C, wilgotno$é: 83,0%
=  Zakohczenie pomiarow — temperatura: 3,6°C, wilgotnosé: 81,1%
= opady: brak.
3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozktadu pola wokét zrodta

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych bylo natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

E/377 Q. Graniczne warto$ci natezenia pola elektrycznegc oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Czestotiiwosé (f) Warto$¢ dopuszczalna natezenia | Wartoéé dopuszczalna natezenia
pola elektrycznego [V/m] pola magnetycznego [A/m]
10 MHz - 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

. . . Wspdirzedne - | U e+l H Przekroczenie

Nr pionu Opis miejsca pomiaru geograficzne [vim] Pp Viml|viml| vimi | pavm] WM WMy ‘ wartosci |
FIN [1E opuszczalnej

1 Teren posesiji, ul. Przemystowa 10 51.878100|17.662027| 1,4 [1,70| 2,4 | 1,0 3,4 [0,009|0,12|0,12 | nie przekracza

2 Teren posesiji, ul. Przemystowa 10 51.878324|17.662196| 1,5 [ 1,70| 2,6 | 1,1 3,7 [0,010|0,13|0,13 | nie przekracza

3 Przy budynku, ul. Przemystowa 10 51.878027|17.662247| 1,4 |1,70| 24 | 1,0 3,4 |0,009|0,12 0,12 [ nie przekracza

4 Przy portierni, ul, Przemystowa 10 51.877769(17.662274| 0,8 (1,70| 1,4 | 0,6 2,0 |0,005|0,07|0,07 | nie przekracza

5 Przy budynku, ul. Przemystowa 10 - 51.877415(17.66764| 1,0 | 1.70| 1.7 | 0,7 2,4 |0,006 0,09 0,09 |nie przekracza

6 Okno - parter, ul. Przemystowa 10 51.877565(17.662483| 06 [1,70| 1,0 | 04 | 1,4 |0,004|0,05|0,05|nie przekracza

7 Przy budynku, ul. Przemystowa 10 51.877105|17.662124| 0,8 |1,70( 1,4 | 0,6 2,0 |0,005|0,07|0,07 | nie przekracza

8 Parking przed posesjq 51.877550|17.662271| 1.1 |1,70| 1,9 | 0,8 2,7 10,007 0,10 (0,10 | nie przekracza

9 Przy boisku 51.876915|17.663625| 1,0 | 1,70| 1,7 | 0,7 | 2,4 |0,006|0,09 0,09 |nie przekracza
10  |Boisko 51.876653|17.662105| 1,0 [1,70| 1.7 | 0,7 | 2,4 |0,006|0,09|0,09 | nie przekracza
11 |Wejécie do budynku OSP 51.876312|17.664065| 1,6 I1,7?JI 27 (12| 39 [0,010|0,14|0,14 |nie przekracza
12 |Teren zielony/zagajnik 51.876014|17.664118| 1,5 [1,70| 2,6 | 1,1 3,7 |0,0100,13 0,13 | nie przekracza
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13 |Przy budynku, ul. Przemystowa 8A 51.876570(17.662580| 1,4 | 1,70 2,4 | 1,0 3,4 |0,009|0,12| 0,12 | nie przekracza
14 |Chodnik 51.878292|17.66z724| 1,4 |1,70| 2,4 | 1,0 | 3,4 [0,009)|0,12|0,12 | nie przekracza
15  |Teren rolniczy 51.878544|17.662166| 1,2 [1,70| 20 | 0,9 | 29 |0,008|0,10|0,11 |nie przekracza
16  |Teren rolniczy 51.878908|17.667635| 1,0 |1,70| 1,7 | 0,7 | 24 |0,006|0,09|0,09 |nie przekracza
17  |Teren rolniczy 51.879180|17.66(970| 1,2 [1,70| 20 | 0,9 | 2,9 |0,008|0,10|0,11|nie przekracza
18  |Teren rolniczy 51.879508| 17.66(546| 1,5 [ 1,70| 2,6 | 1.1 37 0,010“0,13 0,13 | nie przekracza
19  |Teren rolniczy 51.879779|17.66(052| 1,56 |1,70| 2,6 | 1,1 3,7 |0,010|0,13|0,13 | nie przekracza
20 Teren rolniczy 51.879534(17.662252| 1,1 | 1,70 1,9 | 0,8 2,7 |0,007|0,10| 0,10 | nie przekracza
21 Teren rolniczy 51.878832(17.66-773| 1,3 |1,70| 22 | 0,9 3,1 |0,008|0,11]|0,11 | nie przekracza
22 |Teren rolniczy 51.879104(17.668277| 1,7 | 1,70 2,9 | 1,2 4,1 |0,011|0,15| 0,15 | nie przekracza
23 |Przy lesie 51.879335|17.66€200| 1,5 [1.70| 2,6 | 1,1 3,7 |0,010/0,13|0,13 | nie przekracza
24 |Teren firmy "Jopek Recykling”, ul. Przemystowa 12 51.878759|17.662627| 1,3 |1,70| 2,2 | 0,9 | 3,1 [0,008(0,11|0,11 | nie przekracza
25  |Teren firmy "Jopek Recykling”, ul. Przemysfowa 12 51.878441(17.66:911| 2,2 [ 1,70| 3,7 | 1,6 53 |0,014|0,19| 0,19 | nie przekracza
26 |Teren firmy "Jopek Recykling”, ul. Przemystowa 12 51.878786|17.660.507| 1,7 | 1,70| 29 | 1,2 4,1 |0,011|0,15| 0,15 | nie przekracza
27 Teren firmy “Jopek Recykling", ul. Przemystowa 12 51.878511|17.66.625| 1,1 | 1,70| 1,9 | 0,8 2,7 |0,007|0,10] 0,10 | nie przekracza
28  |Teren firmy "Jopek Recykling", ul. Przemystowa 12 51.878726|17.66-290| 1,3 |1,70| 2,2 | 0,9 3,1 |0,008|0,11]0,11 | nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymaina warto$¢ chwilowa natezenia pola elektrycznego.

Pp — wspélczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — uwzglednia maksymaline paramelry pracy instalacji. Dane uzyskane od Kiienta, za ktore laborato-
rium nie ponosi odpowiedzialnosci,

EpPp - warto$¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspélczynnika korercyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona niepewno$c pomiaru dla wspoiczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnoéci 95%) — U = k x U,

H - wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspétczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej niepewnosci pomiaru.

WME - warto$¢ wskaznikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych die miejsc dostgpnych dia ludnosci dia skladowej elekirycznej pola.

WMH - warto$¢ wskaZznikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych die miejsc dostepnych dla ludnosci dla skladowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji p6l elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykeyjne warto$ci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

1. warto$¢ zmierzona <0,6 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium. Do olliczenia wyniku pomiaru przyjeto warto$¢ doinej granicy zakresu akredy-
tacji.

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza si¢, iz na podstawie uzyskanych wynikéw porriardw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowzj telefonii komérkowej PLE3032 w miejscach do-
stepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone warto$ci graniczne pozioméow
pél elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 zatgcznika do Rozporzadzenia Mi-
nistra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. paz. 258).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA POMNADTO RYSUNEK O NR 1
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Strefa badari = 260 m

] Antena RL 344° |

Anteny sektora 310°

[ Anteny sektora 60°

Rysunek | Obiekt

1 Stacja bazowa PLE3032, ul. Przemystowa, dz. nr 18/22, ob-eb 0003, 63-330 Fabianéw, gm. Dobrzyca
Podziatka | Temat rysunku

1:3250 | Rozmieszczenie pionéw pomiarowych wokot stacji bazowej
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