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Poznan, dnia 24.01.2022r.

TOWERLINK POLAND Sp.zo.0. e S

Przedstawiciel inwestora:
° Ve yad T [SYE

AXIANS Networks Poland Sp. z o0.0.

Biuro Regionalne Poznan i i 1
ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznar - QS/ ﬂg({,&(}/(ﬂ / ,%
tel. 502 229 871, 061 647 27 25 B S E—
e-mail: izabella.czapczyk@axians.com

STAROSTA PLESZEWSKI
STAROSTWO POWIATOWE W PLESZEWIE WYDZIAt OCHRONY SRODOWISKA
UL. POZNANSKA 79, 63-300 PLESZEW

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.
6. Pkt. 1¢c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

Dziatajgc w imieniu inwestora tj. TOWERLINK PCLAND Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie 02-
673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust. 6. Pkt. Ic
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219) informuje o
nieistotnej zmianie danych w_zakresie wielkodei i rodzaju emisji dla stacji BT32742 KOSCIELNA
WIES CEN zlokalizowanej w m. Koscielna Wie$, dz. Nr 62.

W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 51 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219), dane

ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 73971 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 208,93 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostako podane w pkt 12, tj.

12. Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
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zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagaetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

52 ZAKRES
1.WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE : Z%@gﬁgﬁ&g}'}“m : W‘\SNST‘;]?II?;"‘]E?SIKTR 4ERP [W)] 5.1 AZYMUT [] Poggl(f%?zl‘zf; I(()SI
PROMIEN. []
N:51°-47°-18,00” E; 18°-00°-06,00" 900/1800MHz 23,0 8906 60 2,3/2
N: 51°-47'-18,00" E: 18°-00’-06,00" 900/1800MHz 23,0 8906 180 2,3/2
N: 51°-47°-18,00” E: 18°-00’-06,00” 900/1800MHz 23,0 8906 310 1,9/1,7
N: 51°-47’-18,00" E: 18°-00’-06,00" 2600MHz 23,0 15751 90 2,7
N: 51°-47’-18,00” E: 18°-00’-06,00" 2600MHz 23,0 15751 200 3
N: 51°-47’-18,00” E: 18°-00’-06,00" 2600MHz 23,0 15751 310 2,7
N: 51°-47’-18,00” E: 18°-00’-06,00" 23Ghz 22,5 208,93 98 0

Informujg, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewzigcie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorac pod uwage, iz w osi gtéwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegloiciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsizwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdujg si¢ miejsca dostepne dla ludnosci.

Z. powazaniem

AXIANS Networks Poland Sp. 2 0.0
. 03-236 Ware ul. Annopol 4a
W zalaczeniu przesytam: Elyra R Poxnad
1. Pelmomocnictwo. 504?%"\ Pl. Hallora 6-8
2. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;j. -
3. Sprawozdanie z wynikami pomiar6éw. P A o .
Otrzymuja: Specjalista ds. Phzygdiowenia Inwestyci
L. a/a
2. adresat
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ul. Strazachka 3/2
58-370 Boguszéw-Gorce PEA

PoLskIE CENTRUM
ARNEDYTACH

tel. 692-692-375
tel. 730-850-330

\‘j A-CONECT

E ANNA GARWOL-POROSA

laboratorium@a-conect.pl BADANIA
LABORATORIUNT BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH www.a-conect p|
AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0$)

Obiekt: Stacja bazowa - ’
' BT 32742 KOSCIELNA WIES (CEN)

Lokalizacja: Koscielna Wies, dz. nr 62

Data wykonania pomiaréw: 18.12.2021 r. godz, 07.40 - 09.10

Podpis
Osoba przeprowadzajgca badanie:
. Data

Sprawozdanie | . ) I .

: Kierownik ds. jakosci
sporzadzit: © _— 30.12.2021

) Data C
Zweryfikowat . : .
i autoryzowat: Kierownik techniczny 30.12.2021
NUMER SPRAWOZDANIA AXIANS/430/2021 NR SPRAWY AZ/79/2021 EGZEMPLARZ NR:E

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNK.AMI, WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURAGH! |
WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN.



A-CONECT Stacja bazowa BT 32742 KOSCIELNA WIES (CEN)— O$

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratoriun

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny d> dnia 28 wrzes$nia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.
1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 V/arszawa.
1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/79/2021,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnhia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn.
zm.),

= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudiia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 20”9 r. poz. 2448).

= Rozporzadzenie Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetysznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiarow

ob

' | BT 32742 KOSCIELNA WIES (CEN) | '
% 3
W
c; .
&g
F 3 f‘q .

Nazwa staciji:
Stacja bazowa telefonii komérkowej BT 32742 KOSCIELNA WIES (CEN).
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A-CONECT Stacja bazowa BT 32742 KOSCIELNA WIES (CEN)— O$

Lokalizacja stacii:
Koscielna Wies, dz. nr 62.

Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 23 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 60°, 90°, 180°, 200°
oraz 310°. Antena linii radiowej umiejscowiona jest na wysokosci 22,5 m n.p.t. i skierowana na azymut 98°.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz w kontenerze technicznym.
1.7. Informacje ogélne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elekt-omagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomnocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnos$ci. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysoko$ci od 0,3 do 2,0 m,
przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warto$¢ chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie
z pkt 11. Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutega 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan
epidemii na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.).

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zatgcznika 1o rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 Iute-
go 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycz-
nych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ pmor Przeznaczenie
fabryczny
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-2116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 0-085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-2183 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego 420M-6G G-507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15120 Biezaca kontrola sond i miernikow PEM
.Termohi rometr ean Pomiary wilgotnosci wzglednej powietrza
. 1560 225060 Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite |9WV4C18B23032585 |Pomiar wspétrzednych geograficznych

Mierniki, za pomocg ktérych wykonano pomiary, zostaly pcddane wzorcowaniu w dniach 24.01.2020 r.
(Swiadectwo nr LWIMP/W/012/20 — NBM-520/EF6091) orez 26.02.2021 r. ($wiadectwo nr LWiMP/MW/052/21
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcdw i Mztrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Przed wykonaniem pomiaréw mierniki przeszty sprawdzen a poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mys| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzgdéw pomiarowych.
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A-CONECT Stacja bazowa BT 32742 KOSCIELNA WIES (CEN) — O$

AKNAGARWOL-PORULA

1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastgpuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewno$¢ standardowa U{c)
Zestaw Zakres natezenia Czestotliwosé
pomiarowy [V/m] 100-5000 MHz 8-18 GHz 23-50 GHz 60-90 GHz
NBM-520 / "
EF6091 0,8' - 200 19,73 20,91 24,24 40,36
Zestaw Zakres natgzenia Czestotliwosé
pomiarowy [Vim] 420 - 6000 MHz
-0,9
SRM-3006 / 01-0, 23,30
#2060 1-200 21,63

' Dla wartosci < 0,8 V/im przyjmuije sie niepewnosé jak dla zakresu 0,8-200 V/im
Doktadnosc¢ dla pozostatych przyrzaddw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

= dla odbiornika GPS: doktadno$¢ wyznaczania wspatrzednych geograficznych - + 0,25s,
= dla termohigrometru:
— doktadnosé podawanej wilgotnosci - + 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie + 4%,

— doktadnos$¢ podawanej temperatury - + 0,£°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe

Numer | Azymut Czestotliwosé Wysokosé¢ | Tilt sredni .

anteny [ Typ anteny (MHz] Moc EIRP [W] [mnpt] [ Wspdirzedne geograficzne
A1 60 742265V02 900/1800 8906 23 2,312 N: 51°47°-18,00" E: 18°-00'-06,00"
A2 180 742265V02 900/1800 8906 23 2,32 N: 51°-47'-18,00" E: 18°-00'-06,00"
A3 310 742265V02 900/1800 8906 23 1,917 | N:51°-47'-18,00" E:18°-00'-06,00"
A4 90 120115 2600 15751 23 27 N: 51°-47'-18,00" E: 18°-00'-06,00"
A5 200 120115 2600 15751 23 3 N: 51°-47'-18,00" E: 18°-00'-06,00"
AB 310 120115 2600 15751 23 2,7 N: 51°-47'-18,00" E: 18°-00'-06,00"

Antena linii radiowej

Numer | Azymut Czestotliwos¢ | Moc nadajnika ' Srednica | Wysokosé .

anteny [ Typ anteny [GHZ] [dBm] ] mnpi] Wspdlrzedne geograficzne
RL1 98 UKY 210 73/DC15 23 17 03 22,5 N: 51°47'-18,00" E: 18°-00'-06,00"

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Innv operatorzy na wiezy.
2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla $redniego pochylena wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-
wionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektvomagnetyczne) przez catg dobe.
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A-CONECT Stacja bazowa BT 32742 KOSCIELNA WIES (CEN) — O$

ANNAGARWOL-POROSA

2.4, Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw
= Rozpoczegcie pomiaréw — temperatura: 1,8°C, wilgotno$c¢: 86,3%,
»  Zakonczenie pomiarow — temperatura: 2,1°C, wilgotnosc: 85,0%,
= Opady - brak.

3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozktadu pola wokét zrodta

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H poidlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

E/377 Q. Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznegc oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Czesto@o; ) - Wartos$¢ dopuszczalna natezenia | Warto$¢ dopuszczalna natezenia
pola elektrycznego [V/m] pola magnetycznego [A/m]
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz — 300 GHz 61 0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiardw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Nr pionu Opis miejsca pomiaru \;\Zpg?;s::: E’ Pp Erjf U (Er- U H WME (VW P'z\;::::éz:ime
FIN F1E [v/m] [Vimliivim]y, [Vim]) piA/m] dopuszczalnej

1 Teren rolniczy 51.788459(18.00M668| 17 [1,70| 29 | 11 4,0 (0,011(0,14 0,15 | nie przekracza
2 Teren rolniczy 51.788659|18.001298( 14 |1,70| 24 | 0,9 3,3 |0,009|0,12 (0,12 | nie przekracza
3 Teren rolniczy 51.788882(18.00C735( 1,7 | 1,70 2,9 | 1,1 4,0 10,011]|0,14|0,15 | nie przekracza
4 Teren rolniczy 51.789230|18.00C231| 2,0 [1,70| 34 | 1,3 4,7 |0012(0,170,17 [ nie przekracza
5 Teren firmy Janis, ul. Poznarska 23 51.789598| 17 99372 1,8 [ 1,70| 3,1 | 1,2 4,3 |0,011|0,15(0,16 | nie przekracza
6 Przy budynku 51.789459| 18,00C534| 1,2 [1,70| 3,2 | 1,3 4,5 |0,012(0,16| 0,16 | nie przekracza
7 Chodnik 51.790100(18,001247| 1,6 | 1,70| 2,7 | 1,1 3,8 |0,010|0,14 0,14 | nie przekracza
8 Droga 51.78986418.002105| 1,6 |1,70( 2,7 | 11 3,8 |0,010|0,14| 0,14 | nie przekracza
9 Okno - parter, Malibu, ul. Poznariska 14A 51.789310]18.003516]| 2,0 |1,70]| 34 | 1,3 4,7 10,012(0,17| 0,17 | nie przekracza
10  |Teren posesji prywatnej 51.789482| 18.004530| 1,6 | 1,70| 2,7 | 1.1 3,8 |0,010(0,14| 0,14 | nie przekracza
11 Przy hurtowni PAKOS, ul. Poznariska 12F 51,789059| 18,004131| 1,2 |1,70| 20 | 0,8 2,8 [0,007(0,10| 0,10 | nie przekracza
12 |Teren hurtowni PAKOS, ul. Poznanska 12F 51.789305| 18,004823| 1,8 | 1,70| 3,1 | 1.2 4,3 |10,011(0,15| 0,16 | nie przekracza
13 Droga 51.788255|18.00&195| 1,3 |1,70| 22 | 0,9 3,1 [0,008(0,11]0,11 | nie przekracza
14 Chodnik 51.788318|18.004718| 1,2 | 1,70| 2,0 | 0,8 2,8 |0,0070,10| 0,10 | nie przekracza
15 Teren posesji, ul. Poznanska 15 51,788266|18.004214| 11 | 1,70| 1,9 | 0,8 2,7 |0,007|0,10| 0,10 | nie przekracza
16 Teren AGRO-RAM|, ul. Poznanska 19 51.788711|18.00242( 1,8 |1,70| 3,1 | 1.2 4,3 10,011]|0,15|0,16 | nie przekracza
17 Teren AGRO-RAM|, ul. Poznariska 19 51.788605| 18.002730( 1,7 | 1,70| 29 | 11 4,0 10,011)|0,14|0,15 | nie przekracza
18  |Teren AGRO-RAM, ul. Poznanska 19 51.788409(18.002328| 1,7 | 1,70 29 | 1.1 4,0 10,011]0,14| 0,15 | nie przekracza
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19 [Teren AGRO-RAM|, ul. Poznarnska 19 51.788273|18.002119| 1,7 [ 1.70] 29 | 1.1 4,0 |0,011(0,14| 0,15 | nie przekracza
20  [Teren AGRO-RAM, ul. Poznarska 19 51.788114|18,00-883| 16 [1,70] 2,7 | 1.1 3,8 |0,010|0,14| 0,14 | nie przekracza
21 |Teren AGRO-RAM, ul. Poznariska 19 51.788323|18.002897| 1,5 [ 1,70 26 [ 1,0 | 36 |0,010(0,13|0,13 |nie przekracza
22 Teren AGRO-RAM, ul, Poznariska 19 51.788173|18.002977| 1,4 | 1,70| 24 | 0,9 3,3 |0,009|0,12|0,12 | nie przekracza
23 Teren AGRO-RAM|, ul. Poznariska 19 51.788160|18.00z701| 1,0 [1,70| 1,7 | 0,7 24 10,006(0,09(0,09 |nie przekracza
24 |Teren AGRO-RAM|, ul. Poznariska 19 51,788316|18,002535| 0,7 (1,70 1,2 | 0,5 1,7 0,005 (0,06 | 0,06 |nie przekracza
25  |Teren AGRO-RAM|, ul. Poznariska 19 51.787788|18,00=224| 10 |1,70| 1,7 | 0,7 | 24 |0,006 0,09 0,09 |nie przekracza
26 Teren AGRO-RAM|, ul. Poznanska 19 51.787885|18.002071| 1,0 | 1,70| 1,7 | 0,7 24 |0,006|0,09|0,09 nie przekracza
27  |Teren AGRO-RAM,, ul. Poznarska 19 51.787131(18.003476| 1,2 [ 1,70]| 2,0 | 0,8 2,8 |0,007|0,10( 0,10 |nie przekracza
28 Teren AGRO-RAM], ul. Poznariska 19 51.786736|18.003634| 13 | 1,70 2,2 | 0,9 3,1 |0,008|0,11|0,11|nie przekracza
29  |Teren rolniczy 51.786196|18.003006| 1,3 [ 1,70| 22 | 0,9 | 3,1 |0,008|0,11|0,11 | nie przekracza
30 Teren rolniczy 51.786683|18,00B83| 1,2 (1,70| 2,0 | 0,8 2,8 |0,007(0,10(0,10 | nie przekracza
31 Teren rolniczy 51.787002|18.001090| 1,56 |1,70| 26 | 1,0 3,6 [0,010(0,13|0,13 | nie przekracza
32 Teren rolniczy 51.787330(18.001320( 0.8 |1,70| 1,4 | 06 2,0 |0,005|0,07 (0,07 |nie przekracza
33  |Teren rolniczy 51.787065|18.001175| 1,3 |1,70| 22 [ 0,9 | 3,1 |0,008|0,11|0,11|nie przekracza
34 Teren rolniczy 51.786693(18.00D57| 1,3 [1,70] 22 | 0,9 3,1 |0,008|0,110,11 | nie przekracza
35 Teren rolniczy 51.786342| 18.00751| 1,5 [ 1,70| 26 | 1,0 3,6 |0,010|0,13|0,13 | nie przekracza
36 Teren rolniczy 51.788956|18.002232| 1,6 [1,70| 2,7 | 11 3,8 |0,010|0,14| 0,14 | nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalina warto$é chwilowa natezenia pola elekirycznego.

Pp — wspélczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — uwzglednia maksymalne parametry pracy instalacji. Dane uzyskane od Klienta, za ktére laborato-
rium nie ponosi odpowiedzialnosci.

EPp — warto$¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspdlczynnika korekzyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona niepewno$c¢ pomiaru dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 (poziom sfnosci 95%) — U=k x U,

H— wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspélczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej niepewnosci pomiaru.,

WME - warto$¢ wskaznikowa poziomu oddzialywania pé! eleklromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dla skladowej elektrycznej pola.

WMH - warto$¢ wskaznikowa poziomu oddzialywania pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skladowej magnetycznej pola

Do wyznaczenia wartosci wskaZnikowych poziomu emisji p6l elektromagneycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

" Wartos¢ natezenia pola E wyznaczona na podstawie $wiadectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * G d (E)

' - warto$¢ zmierzona <0,6 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium. Do obiczenia wyniku pomiaru przyjeto wartos¢ doinej granicy zakresu akredy-
tacji.

W trakcie pomiaréw nie uzyskano dostepu do miejsc:

X |Zamkniety teren szklarni

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej BT 32742 KOSCIELNA
WIES (CEN) w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone
wartosci graniczne pozioméw pdl elektromagnetycznych ckreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 zalgcznika
do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
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Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa BT 32742 KOSCIELNA WIES (CEN), Kodcielma Wisé, dz. nr 62
Podziatka | Temat rysunku
1 3000 Rozmieszczenie piondw pomiarowych wokét stacji bazowe;
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