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Poznan, dnia 12.05.2021r.
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.

-.«"} ol ]

Przedstawiciel inwestora:

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0.
Biuro Regionalne Poznan

ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan
tel. 502 229 871, 061 647 27 25 U 4021[5\}4 7}
e-mail: _ @axians.com G el B S
| STARQOSTA PLESZEWSKI
STAROSTWO POWIATOWE W PLESZEWIE WYDZIAL
OCHRONY SROPOWISKA
UL. POZNANSKA 79

63-300 PLESZEW

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.

6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

Dzialajagc w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust.
6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)
informuje o nieistotne] zmianie danych w zakresie wielkodci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT33767

GIZAXKI zlokalizowanej w m. Gizatki, ul. Stoneczna, dz. nr 275/3.

W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 516
pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane

ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje¢, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielkosé i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 68492 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 8558,57 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
zalagczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dmia 2 lipca 2010 r. w sprawie

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ut. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 OC ~ Fax: +48 22 518 95 10
Grupa VINCI Energies, KRS: 000C080866, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Nlli Wydzial Gospodarczy

NIP: 522 10 24 541, REGON: 011225940, BDO: 030084164
Wysokait Kapitalu 2akladowego: 11 542 500,00 zt;

Bank: Societe Ganerale Spéika Akcyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019 v. N : ' ,

Certyfikat I1SO: PN-EN 150 8001:2015-10 ISOCERT ENERGIES
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zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzona Dz. U. poz. 2390):

o 3 WVS‘.S'R_OD__V | 5.2, 2AKRES KATOI‘\;V_.]
1.WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2.ZAKRES CZESTOTLIWOSCI PRACY INSTALACII ELEK[;R]. :«;\:TEN 4.EIRP (W) S.LAZYMUT ['] VT/?:ZP;T(L’E:(I)AMC:::\‘G[L] !
N: 52°-02’-11,36" E: 17°-46'-02,51"” 96;)/1800MH2 50,8 9984 60 3/3
I 52°-02’-11,36" E: 17°-46’-02,51" 900/1800MHz 50,8 9984 140 3/3
N: 52°-02'-11,36" E: 17°-46’-02,51” 900/1800MHz 50,8 9984 240 3/3
N: 52°-02'-11,36" E: 17°-46’-02,51"” 900/1800MHz 50,8 9984 330 3/3
N: 52°-02’-1_f.l736" E: 17°-46’-02,51" 2100MHz 45,0 3073 60 3
N:52°-02’-11,36" E: 17°-46’-02,51" 2100MHz 45,0 3073 140 3
N: 52°-02’-11,36" E: 17°-46’-02,51” 2100MHz 45,0 —;0;; - 240 3
N: 52°-02’-11,36" E: 17°-46’-02,51" 2100VIHz 45,0 - 3073 D 30 | ; o
N: 52°-02'-11,36" E: 17°-46’-02,51"” 2600MHz 45,0 4066 60 6
N: 52°-02’-11,36” E: 17°-46’-02,51" 2600MHz 45,0 . 4066 140 R 6
N:52°-02°-11,36” E: 17°-46’-02,51" 2600MiHz 45,0 4066 240 6 “
N: 52°-02’-11,36" E: 17°-46’-02,51" 2600MHz 45,0 4066 330 6
N: 52°-02°-11,36” E: 17°-46°-02,51"” 23GHz 48,3 1479,11 239 0 .
N: 52°-02’-11,36" E: 17°j.ﬂ.6'-02,51” 80GHz 47,5 7079,46 239 0 ]

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednoczesnie informujg, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostgpne dla ludnosei.

Aypowazaniem{ -

A S, 2 0.0,
t
e

W zalgczeniu przesytam:
SAT, REGON 011275940

1. Pelnomocnictwo.

2. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;.

3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw.
Otrzymujg:

. a/a

2. adresat

AXIANS Networks Poland So. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 85 0C - Fax: +48 2251895 10

Grupa VINC! Energies, KRS: J00C080866, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy Xl wWydziat Gospodarcay
NIP:522 1G 24 541, REGON: 011225840, BDD: 650084184

\Wysckost Kapitatu Zaklsdowego: 11 542 500,00 zt;

Bank: Scciete Generala Sodtka Akcyjna: PL 33 1840 G007 2414 3320 0810 1015 v I N : l {

Certyfikat 1SO: PH-EN 15O $001:2015-10 1SOCERT ENERGIES
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ul. Strazacka 3/? P[:A

58-370 Boguszow-Gorce
POLSKIE CENTAUM
ARREDYTACSI

tel. 692-692-875
tel. 730-850-530

\%j A-CONECT

ANNA GARWOL-POROSA

>

laboratorium@a-conect.pl BADANIA
IF\QO%ATORIUM BADAWCZE POL ELERTROMAGNETYCZNYCH www.a-conect.p! N e
AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (08)

Obiekt: Stacja bazowa BT 33767 GIZALKI

Lokalizacja: Gizaftki, ul. Sfoneczna, dz. nr 275/3

Data wykonania pomiarow:  26.04.2021 r. godz. 13.00 — 14.45

Podpis
Osaoba przeprowadzajaca badanie:
. Data

Sprawozdgnle Kierownik laboratorium - . . .
sporzgdzit: 27.04.2021 o 1o S

) Data
Zweryfikowat | 0o umik ds. jakosel —————
i autoryzowat: 27.04.2021

NUMER SPRAWOZDANIA AXIANS/45/2021 NR SPRAWY AC/25/2021 EGZEMPLARZ NR:E

NINIESSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI, WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI |
WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADARI
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Stacja bazowa BT 33767 GIZALKI - 08

1. Czesé ogdina

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszéw-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacii. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesnia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa.

1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/25/2021,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn.
zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz, 2448).

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiaréw

@

‘ec"(ls

o
(b D enre:
Nazwa staciji:
Stacja bazowa telefonii komérkowej BT 33767 GIZALKI.
Sprawozdanie nr AXIANS/45/2021 Nr sprawy AC/25/2021 1 str. tekstu sprawozdania sposrod 6
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Lokalizacja stacii:
Gizatki, ul. Stoneczna, dz. nr 275/3.

Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 45-50,8 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 60°, 140°, 240°
oraz 330°. Anteny linii radiowych umiejscowione sg na wysokosci 47,5-48,3 m n.p.t. i skierowane sg na

azymut 239° . Urzgdzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz w kontenerze technicznym.
1.7. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaty
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gidwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnosci. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong wartos¢ chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie
z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan
epidemii na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.).
1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycz-

nych w drodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Numer ‘

Nazwa Typ fabryczny Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr RhT15 010610 Pom?ary wilgotnosci wzglgdnej powietrza

Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 |Pomiar wspétrzednych geograficznych

Miernik, za pomocg ktdérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 24.01.2020 r. przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacii, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroctawskiej ($wiadectwo nr LWiMP/W/012/20).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazan przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w mysl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacg metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadu pomiarowego.
1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Sprawozdanie nr AXIANS/45/2021 Nr sprawy AC/25/2021 2 str, tekstu sprawozdania sposrod 6
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Stacja bazowa BT 33767 GIZALKI — OS

Niepewnos$¢ standardowa U(c)

Zakres natezenia Czestotliwosé

[Vim]

100 - 5000 MHz 8-18 GHz 23-50 GHz 60-90 GHz

0,8'-200 19.73 20,91 24,24 40,36

" Dla wartosci < 0,8 V/m przyjmuije sie niepewnosc jak dla zakresu 0,8-200 V/m.

Poprawng warto$é natezenia pola E przy czestotliwo$ci 100 — 5000 MHz, wyznacza si¢ na podstawie swia-
dectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E), natomiast przy czgstotliwosci 8-

90 GHz wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f).

Dokladno$é dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

= dla odbiornika GPS: dokladnos$¢ wyznaczania wspotrzednych geograficznych £ 0,25s,

dla termohigrometru:

— doktadno$é podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiarow + 2%,

— dokiadno$¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiarow + 0,5°Cs

2. Informacje o instalacji

2.1.

Dane zrodel promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe

::gsyr AZF,TU'( Typ anteny CZQE:/?:IZV]VOSC Moc EIRP W] Tﬁf:';ﬁslc 1L s{:a]edm Wspdtrzedne geograficzne
A1l 60 742266V02 900/1800 9984 50,8 3/3 N:52°-02'-11,36" E:17°46'-02,51"
A2 140 742266V02 900/1800 9984 50,8 3/3 N: 52°-02'-11,36" E:17°46'-02,51"
A3 240 742266V02 900/1800 9984 50,8 3/3 N: 52°-02'-11,36" E:17°46'-02,51"
A4 330 742266V02 900/1800 9984 50,8 313 N: 52°-02'-11,36" E:17°46'-02,51"
A5 60 80010651 2100 3073 45 3 N: 52°-02'-11,36" E:17°-46'-02,51"
A6 140 80010651 2100 3073 45 3 N: 52°-02'-11,36" E:17°46'-02,51"
A7 240 80010651 2100 3073 45 3 N: 52°-02'-11,36" E:17°46'-02,51"
A8 330 80010651 2100 3073 45 3 N: 52°-02'-11,36" E: 17°46'-02,51"
A9 60 A264518R0OV06 2600 4086 45 6 N: 52°-02'-11,36” E:17°-46'-02,51"
A10 140 A264518R0V06 2600 4086 45 6 N: 52°-02'-11,36" E:17°46'-02,51"
At 240 A264518R0OV06 2600 4086 45 6 N: 52°-02'-11,36" E: 17°46'-02,51"
A12 330 A264518ROV06 2600 4086 45 6 N: 52°-02'-11,36" E: 17°-46'-02,51"

Anteny linii radiowych

r::g:; Azﬁnm Typ anteny ng?téoggoéc Moctgg(::]}mka Sre;fﬂr;rca V?r:l:islc Wspotrzedne geograficzne
RL1 239 | UKY 220 30/DC15 23 17 09 48,3 N: 52°-02'-11,36" E: 17°-46'-02,51"
RL2 239 UKY 230 42/14H 80 18 0.6 47,5 N: 52°-02'-11,36" E:17°46-02,51"

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Wieza innego operatora w poblizu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla $redniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-

wionymi w pkt 2.1,

Sprawozdanie nr AXIANS/45/2021

Nr sprawy AC/25/2021
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2.3. Tryb pracy instalacji emitujgcej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.4. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

= Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: 6,6°C, wilgotnosé: 56,3%,

s Zakonczenie pomiardw — temperatura: 8,7°C, wilgotnosé: 45,5%,
*  Opady - brak.

e

yniki pomiamw

rI—I

3. Przebieg i w rozktadu pola wokét zrédia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleZznosci H =

E/377 Q. Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Caestotiwoss (0 | 0 ermego Vil | pola magnetyosnedo tm]
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0.154
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspdtrzedne 2 Przekroczenie
N pionu Opis miejsca pomiaru geograficzne % Pp ,EFE ] U = Emd Ul H WMe |Wie|  warfosci

- - vim] [vim]) [Vim} | [Vim] | [Afm] dopuszczalnej

[IN [1E
1 Obok stacji bazowej 52.036568|17.767301| 0,7 |1,47| 10| 04 | 1,4 [0,004|0,05|0,05|nie przekracza
2 Obok stacji bazowej 52.036538|17.767585| 1,0 |1,47| 15| 06 2,1 |0,006 0,08 | 0,08 |nie przekracza
3 Obok stacji bazowej 52.036387|17.767575| 0,6 [147]| 09| 04 | 1.3 |0.003|0,05|0,05|nie przekracza
4 Teren rolniczy 52.035867|17.768379| 0,7 [147| 1,0 | 0,4 1.4 [0,004|0,05]0,05 |nie przekracza
5 Teren rolniczy 52.035075(17.769216| 1,0 |147| 15| 0,6 2,1 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza
6 Teren ralniczy 52.034349(17.770246| 1,0 |147| 15| 0,6 2,1 0,006 |0,08| 0,08 |nie przekracza
i Teren rolniczy 52.033728|17.771018| 1,1 |147| 16 | 0,6 2,2 |0,006|0,08| 0,08 |nie przekracza
8 Teren rolniczy 52.033055(17.772284| 1,3 |147| 19| 0,8 2,7 10,007|0,10|0,10 | nie przekracza
9 Obok stacji bazowej innego operatora 52.035522(17.766657| 1,0 [1,47| 15| 0,6 2,1 [0,006|0,08 0,08 |nie przekracza
10  |Teren zielony 52.035228|17.763691| 1,1 [1,47| 16 | 0,6 | 22 |0,006|0,08|0,08|nie przekracza
11 Teren rolniczy 52.035608|17.764930( 0,7 | 1,47 10 | 0,4 1,4 0,004 (0,05 | 0,05 | nie przekracza
12 Teren rolniczy 52.035921|17.765810| 0,7 |147| 10 | 0.4 1,4 10,004 ]0,05]| 0,05 |nie przekracza
13 Teren rolniczy 52.036258|17.766679| 0,6 |1,47| 0,9 | 0,4 1,3 |0,0030,05|0,05|nie przekracza
14 Teren rolniczy 52.036913|17.768723| 0,7 |1,47]| 1,0 | 04 1,4 |0,004(0,05|0,05 | nie przekraczg
15 Teren rolniczy 52.037368(17.769924| 0,7 |1,47| 1,0 | 0,4 1,4 |0,004]0,05 0,05 |nie przekracza
-Sprav.vozd_ani;nr_AXEN;MS/TOm - I\Ir ;pr_av;y A2125/2021 o 4 str_.tekstu sprawozdania sposréd 6
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16  |Droga 52.037850(17.771308| 1,2 [1,47| 1,8 | 0,7 | 25 |[0,007)|0,09|0,09 |nie przekracza
17  |Teren rolniczy 52.038358(17.772531| 1,4 [147| 21 | 08 | 29 [0,008|0,10]0,11|nie przekracza
18  |Teren rolniczy 52.038807|17.773765| 1,7 [ 147| 25 | 1,0 | 3,5 |0,008|0,13]0,13 |nie przekracza
19 Taras - parter, Ruda Wieczynska 44 52.037857(17.773529| 1,3 | 1,47 19| 0,8 2,7 10,007|0,10| 0,10 | nie przekracza
20 Taras - parter, ul. Szkolna 65 52.038068|17.770600| 1.0 {1,47]| 15| 0,8 2,1 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza
21  |Przed posesja, ul. Szkolna 42 52.038959/|17.770139| 1,0 (1,47 15| 06 | 2,1 |0,006(0,080,08 |nie przekracza
22 |Teren ralniczy 52.037065|17.766920( 0,7 [ 1,47 1,0 | 0,4 1,4 10,004 (0,05 (0,05 |nie przekracza
23 |Teren rolniczy 52.037678|17.766233| 0,8 [1,47| 12 | 0,5 1,7 10,005 0,06 | 0,06 | nie przekracza
24 |Teren rolniczy 52.038649(17.765482| 12 [147| 1,8 | 0,7 2,5 |0,007|0,09]0,09 |nie przekracza
25  |Teren rolniczy 52.039665|17.764517| 1,7 | 147]| 25 | 1,0 | 3,5 |0,009|0,13|0,13 | nie przekracza
26 Teren rolniczy 52.040478|17.763814| 1,8 1,47 26 | 1,0 3,6 |0,010]0,13|0,13 |nie przekracza
27 Przy budynku, ul. Szkolna 13 52.040637|17.765745| 1,8 | 1,47| 26 | 1,0 3,6 |0,010]0,13|0,13 | nie przekracza
28 |Droga 52.039939|17.768626( 1,3 | 1,47| 1,9 | 0,8 | 2,7 |0,007]0,10]0,10 | nie przekracza
29  |Droga 52.034801|17.762500( 1,3 |1.47| 19 | 0,8 [ 27 |0,007|0,10]0,10|nie przekracza
30 |Teren rolniczy 52,034157|17.760966| 1,4 |1,47| 21 | 0,8 | 29 |0,008|0,10]0,11 |nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna warntosc chwilowa natezenia pola elekirycznego.

Pp — wspdiczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — uwzglednia maksymaine parametry pracy instalacji. Dane uzyskane od Klienta, za kiére laborato-
rium nie ponosi odpowiedzialnosci.

EPp — wartoéé natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspolczynnika korekcyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona niepewno$é pomiaru dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x U,

H — wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnelycznego z uwzglednieniem wspdlczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej niepewnosci pomiaru

WME - wartoéé wskaznikowa poziomu oddzialywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci dla skladowej elekirycznej pola.

WMH - warto$¢ wskaznikowa poziomu oddzialywania pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skladowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

" Wartosé natezenia pola E wyznaczona wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E)

W trakcie pomiarow nie uzyskano dostepu do miejsca:

X Zamknigty teren oczyszczalni $ciekow - nieupowaznionym wstep wzbroniony

3.2, Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktore sg
istotne dla waznoséci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej BT 33767 GIZALKI w miej-
scach dostepnych dla ludnoéci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone wartosci graniczne
pozioméw pél elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 1. poz.
2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 zatgcznika do Rozporza-
dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
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Obiekt
Stacja bazowa BT 33767 GIZALKI, Gizatki, ul. Stoneczna, dz. nr 275/3

Podziatka

1:5250

Temat rysunku

Rozmieszczenie pionéw pomiarowych wokét stacji bazowej
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