OS. L2224, N 20494
Poznan, dn. 2021-01-07
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: “f7 gopesiFiieni+
Petnomocnictwo numer: 3570/10/16
z dnia: 2016-10-15

qTAﬂm., \J |” VIATOWE
dane do korespondenc;ji: Tw Pleszewie
NetWorkS! Sp. z 0.0. ﬁ . Poznehdlp 7
ul. Marynarki Polskiej 163 Wt ‘ 12 -0t 2071 J data EhES
80-868 Gdarisk S —
tel. 604470350 Nr Ob)g“\"'ﬁ\ ) ,,,,,,,, M[

Starostwo Powiatowe w Pleszewie -
ul. Poznanska 79

63-300 Pleszew

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1i ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2019r.
poz.1396 z pdin. zm.).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji
bazowej 9687 (67558N!) KOSCIELNA WIES (PKA_GOLUCHOW_KOSCIELNAWIES)
zlokalizowanej w miejscowosci KOSCIELNA WIES, DZIALKA NR 62. W stosunku do informagji
zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r ~ Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z pézn. zm.), dane
ulegaja zmianie w nastepujacy sposéb:

9. Wielko$é i rodzaj emisji?/:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych arten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
9922.0
9980.0
5207.0
9922.0
9980.0
9207.0
9922.0
9980.0
9207.0
6039.9
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12, Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp.3) 1) 2) 3) a) 5)
Wspobtrzedne | Czestotliwosé | Wysokosc Réwnowaina | Azymut Zakres
geograficzne lub zakresy srodka moc [°] katow

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana pochylenia
pracy instalacji anteny izotropowo [°]
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP)
[W]
18°0'7,0" 800/ 900/
1. 51°47'17 8" 900 29.0 9922.0 50 2/3/3
18°0'7,0" 1800/ 2100/

P 51°47'17 8" 00 29.0 9980.0 50 2/ 4/ 4

18°0'7,0"

3, 51°47'17 8" 2600 29.0 9207.0 50 2

18°0'6,9" 800/ 900/
4. 5104717 7" S0 29.0 9922.0 190 2/3/3
18°0'6,9" 1800/ 2100/

5. 51°47'17 7" 2100 29.0 9980.0 190 2/5/5

18°0'6,9"

6. 51°47'17 7" 2600 29.0 9207.0 190 2

18°0'6,8" 800/ 900/
7. . .
51°47'17 8" 5 29.0 9922.0. 300 2/3/3
18°0'6,8" 1800/ 2100/

8. AT 5100 29.0 9980.0 300 2/ 4/ 4

18°0'6,8"

9. 51°47'17 8" 2600 29.0 9207.0 300 2

18°0'7,0"

10, . , '

0 51°47'17 8" 23000 26.0 6039.9 42 nd

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.
Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkos$ci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji

nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos. .

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko biorac pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdujg sie miejsca
dostepne dla ludnosci,

W zataczniku przesytam: P
1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Otrzymuja:
1. 3/a
@ adresat
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AKREDYTACSI

Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 %

01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl BADANIA
AB 419

SPRAWOZDANIE?7741/2020/OS
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 9687 (67558N!) KOSCIELNA WIES (PKA_GOLUCHOW_KOSCIELNAWIES)
Adres: KOSCIELNA WIES,Powiat pleszewski, WOJ]. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiardw: 2020-12-15

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie 23 Sprawozdanle: Ochrona $rodowiska Obowigzuje od dnia 16-11-2020
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7741/2020/0S

Sprawozdanie

7.

7.

7

Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
Smolinski Krzysztof, NetWorkS! Sp.z o0.0.

Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjneéj Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowoséci KOSCIELNA WIES.

Cel zlecenia:

Wykonanie pomiaréw pol elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
9687 (67558N!) KOSCIELNA WIES (PKA_GOLUCHOW_KOSCIELNAWIES) w odniesieniu do
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

Pomiary zostaty wykonane przez:
Pawlak Ariel
Semrau Piotr

Informacje o zrodtach pél elektromagnetycznych

1. Sposoéb identyfikacji badanych zrédet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrddet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i

jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokot instalacji znajdujq sie tereny przemystowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane s z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
I naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 23 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Obowigzuje od dnia 16-11-2020
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Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7741/2020/0S

7.3. Parametry techniczne zréodta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametr / systemu nadawczo-odbiorczego.

| ] ] ieniowani: kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

ADU4517RO0v01 ' - ]

800/ 900/ 900 e 1 50 2/3/3 29 9922
7760.00

2100/ 1800/ 2100 M, 1 50 4/ 2/ 4 29 9980

2600 EIESHBRONI 1 50 2 29 9207
Huawei

900/ 900/ 800 AR NYE O 1 190 3/3/2 29 9922
Huawei
7760.00

2100/ 2100/ 1800 e O 1 190 5/ 5/ 2 29 9980

2600 ADU4518R6v06 1 190 2 29 9207
Huawei

800/ 900/ 900 ADU:‘{SURQVM 1 300 2/3/3 29 9922
uawel

8001051001

2100/ 1800/ 2100 Loy 1 300 4/ 2/ 4 29 9984

2600 B 1 300 2 29 9207
Huawei

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

RTN XMC-3

VHLPX2-23-
23G 56MHz
XPIC Huawei HW1 Andrew

7.4 Inne zrodta pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiardw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych zrddet
promieniowania elektromagnetycznego, ktore w zakresie badanych czestotliwosci mogag,
bezposrednio wptywacé na wynik wartosci mierzonej.

8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badan
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatgcznika do niniejszego rozporzadzenia.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7741/2020/0S

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktorym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r, poz. 1239, z
pézn. zm.8) ), pomiardw , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwigzku z obecnie obowigzujagcym stanem epidemii, pomiardéw nie wykonano w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym
przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardw pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnosc wzgledna [%]
S — Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
i ' ' 3.4 3.6 61.1 60.5

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw zostaly uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,

umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Mlermkpglaatezenla Narda Sonda
M-22 Safety _Test elektrycznego H-0487 $-29 Safety .Test EF- A-0069
Solution NBM-550 Solution 9091

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 czerwca 2020 o numerze LWiIMP/W/165/20 wydane przez
Laboratorium Wzorcoéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiIMP) Politechniki Wroctawskiej.
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 2 czerwca 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-14 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
) Numer Nr swiadectwa Data $wiadectwa
Oznaczenie | Producent 1iyp seryiny wzorcowania wzorcowania
) Dalmierz 1146.7-M11-4180- .
D-01 Leica laserowy 0843810238 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7741/2020/0S

9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

Wartos¢ natezenia
. pola elektrycznego po
Opls Wysokosé Zmlertrzqrja uwzgledn enlu Wskaznikowa wartosé¢ Wspotrzedne
Nr umiejscowienia Z)f'::ia?'flc natwiaenioasc ola poprawek poziomu emisji pol geograficzne
pionu | pionu (punktu) p [m] elekf cznepo E pomiarowych elektromagnetycznych pionu (punktu)
pomiarowego [\?;m]mg powiekszana o WMe? pomiarowego?
niepewnos$¢ pomiaru 5
E [V/m]
GKP 42°, 1m od ' "
J 51°47'18,1
] ogrqdzenia 0,3-2,0 <1,0% 1.8 0.07 18°0'7,3"
wiezy
GKP 42°, 53m ! "
g 51°47'19,4
2 od ogrodzenia 0,3-2,0 <1,0* 1.8 0.07 18°0'9 0"
wiezy !
GKP 50°, 1m od ) M
g 51°47'17,9
3 ogrc_)dzenia 0,3-2,0 <1,0%* 1.8 0.07 18°0'7,4"
wiezy
GKP 50°, 51m . "
' 1°47'19,0
4 od ogrodzenia 0,3-2,0 <1,0% 1.8 0.07 518°0'9 Ju
wiezy !
GKP 50°, 73m \ "
’ 1°47'19,5
5 oq (_)grodzenia 0,3-2,0 <1,0%* 1.8 0.07 518°0'10,2"
wiezy
GKP 50°, 97m : "
1 971 51°47'20,0
6 oq ggrodzenla 0,3-2,0 <1,0% 1.8 0.07 1890'11,2"
wiezy
GKP 190°, 1m \ "
o A 51°47'17,6
7 oq qgrodzenla 0,3-2,0 <1,0% 1.8 0.07 18°0'7,0"
wiezy
GKP 300°, 1m !
' 51°47'18,1"
i = * 1
8 od qgrodzema 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 18°0'6,5"
wiezy
GKP 300°, 20m
o 51°47'18,3"
9 oq qgrodzenla 0,3-2,0 <1,0* 1.8 0.07 18°0'5,7"
wiezy
GKP 300°, 40m
s 51°47'18,7"
N * 1
10 oq c?grodzema 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 18°0'4,8"
wiezy
GKP 300°, 60m 047 "
11 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <1,0% 1.8 0.07 . 47.19’9
18°0'4,0
wiezy
GKP 300°, 80m
e 51°47'19,4"
= * ’
12 oq qgrodzema 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 18°0'3,1"
wiezy
GKP 300°, 100m
- 51°47'19,6"
= * !
13 oq ggrodzema 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 18°0'2,2"
wiezy
PPP 57°, 77m od _ . 51°47'19,1"
14 wiezy 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 18°0'10. 3"
PPP 227°, 42m 51°47'16,8"
15 | 04 wiesy 0,3-2,0 <1,0* 1.8 0.07 18°0'5,4"
PPP 223°, 91m B = 51°47'15,7"
16 od wiesy 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 1890'3.8"
PPP 279°, 88m _ * 51°47'18,3"
17 od wiezy 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 1890'2,6"
PPP 5°, 63m od B * 51°47'19,8"
18 wiesv 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 18°0'7.4"
GKP 50°, 300m - - 51°47'24,1"
- od wiesy 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 18°0'18,5"
- GKP 50°, 150m 51°47'20,9"
od wiezy 0,3-2,0 <1,0% 1.8 0.07 180'12,8"
= GKP 190°, 300m N * 51°47'8,2"
od wiezy 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 18°0'4.6"
= GKP 190°, 150m R * 51°47'13,0"
od wiezy R S LB &7 18°0'5,8"
- GKP 300°, 300m _ * 51°47'22,8"
od wiezy 0,3-2,0 <1,0 1.8 0.07 17959'54.0"
- GKP 300°, 150m _ * 51°47'20,3"
od wiezy 075270 150 =6 Br 07 18°0'0,5"

Pole magnetyczne (wyznhaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywan a pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7741/2020/0S
Wartos¢ natezenia
: pola magnetycznego
; Zmierzona . - A 4
_ .Opls o Wysokodé | wartog¢ natezenia po uwzglednieniu Wska_zmkowa .w.grtgsc Wspo}rz.edne
Nr | umiejscowienia b i poprawek poziomu emisji pdl geograficzne
pionu | pionu (punktu) P P pomiarowych elektromagnetycznych pionu (punktu)
. [m] magnetycznego H b 7 1 3
pomiarowego [A/m]t powigkszona o WM pomiarowego
niepewnos¢ pomiaru®
H [A/m] 2
GKP 42°, 1m od | !
1 | ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 Sl S
e 18°0'7,3
wiezy
GKP 42°, 53m o an
2 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 S S
e 18°0'9,0
wiezy
GKP 50°, 1m od o
3 | ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 D
9ro 18°0'7,4
wiezy
GKP 50°, 51m Py,
4 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 i
0 8°0'9,2
wiezy
GKP 500, 73m oA o
5 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 P 3
e 18°0'10,2
wiezy
GKP 50°, 97m oA
6 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 B e
. 8°0'11,2
wiezy
GKP 190°, 1m oAt
7 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 Eowm
_ 18°0'7,0
wiezy
GKP 300°, 1m W=
8 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 R
40 18°0'6,5
wiezy
GKP 300°, 20m P
9 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 T Ll
)0 18°0'5,7
wiezy
GKP 300°, 40m )
10 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 SIdzEY
e 18°0'4,8
wiezy
GKP 300°, 60m oAt
11 |od ogrodzenia | 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 S 1270
. 18°0'4,0
wilezy
GKP 300°, 80m a1 an
12 | od ogrodzenia 0,3-2,0 <0.003* 0.005 0.07 Sis‘ig,;gl',‘,‘
wiezy !
GKP 300°,
100m od _ . 51°47'19,6"
13 (|G orodsania 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.07 ey
wlezy
PPP 57°, 77m ; " 51°47'19,1"
14| 0w 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.07 S el
PPP 227°, 42m - N 51°47'16,8"
15 ||0°F 22 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.07 o
PPP 223°, 91m - N 51°47'15,7"
16 || ceinng 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.07 T
PPP 279°, 88m . " 51°47'18,3"
17 ||, 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.07 s
PPP 5°, 63m od - " 51°47'19,8"
18 | ores 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.07 e
GKP 50°, 300m ) " 51°4724,1"
- || SKP 50° 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.07 e
— | GKP 50°, 150m - " 51947'20,9"
o e 0,3-2,0 <0.003 0.005 0.07 e
~ [ GKP 1907, - N 51°47'8,2"
oo o | 0320 <0.003 0.005 0.07 e
[ Gkp 1907, - N 51°47'13,0"
T50m o miezy | 01320 <0.003 0.005 0.07 s
kP 300, - » 5194722,8"
Soaim et sy || 0320 <0.003 0.005 0.07 S
— [ GKP 300°, i y 51°47'20,3"
150 od wiezy | 93720 <0.003 0.005 0.07 T

GKP - Gtowny Kierunek Pomiarowy
L wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego
2wartos¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci: H=E/377

3 wspbirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowag w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnoécig

nie gorsza niz wymagana w ZoE

1do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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NG
951113

51112
951720

N

1:1500

1em=15m

Zatacznik nr 2 INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A (67558N1) KOSCIELNA WIES (PKA_GOLUCHOW_KOSCIELNAWIES)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
SKALA ® > i e
1:1500 Pion pomiarowy ~ Kierunek oddzialywania Kierunek oddzialywania
’ anten radioliniowych anten sektorowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A (67558N!) KOSCIELNA WIES (PKA_GOLUCHOW_KOSCIELNAWIES)

Zalacznik nr 3
Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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.
S

Kosciefna S
Wies pod 7 E .‘{%

Barozyskism
O !

Kdionia “\,%
Januszewo

Zancznik nr1 INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A (67558N!) KOSCIELNA WIES (PKA_GOLUCHOW_KOSCIELNAWIES)
Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanle z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdanliu odnosa sle wytacznle do badanego oblektu i do warunkéwi konfiguraci)
urzadzen w dnlu wykonywanla pomiaréw.
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5 do wyznaczenia nlepewnoscl dla wynlkéw ponizej czu%osm zestawu pomlarowego, przyjeto nlepewnosé dla minimalne)
wartoscl z zakresu pomlarowego.

§ maksymalna wartosc chwllowa

Niepewnosé oszacowano zgodnle z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazenlem"” w postacl nlepewnoscl
rozszerzone] wynikajace] z niepewnoscl standardowe] pomnozone] przez wspotczynnik rozszerzenla k=2.

Calkowita szacowana niepewnosc rozszerzona skladowej E wynosl odpowiednio: 30.2% dla czestotliwoscl do 3 GHz

Dla przedmlotowych pomlaréw ztecenlodawca okredlit poprawke pomiarowa = 1.4.

Umiejscowienie piondw (punktow) pom|arowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

10. Omdéwienie wynikéw pomiaréow |
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacji zlecemodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w
obszarze pomiarowym. 3
W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w zwigzku z tym, ze Zadna z
wartoéci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sig, ze w miejscach, w ktorych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej KOSCIELNA WIES (PKA_GOLUCHOW KOSCIELNAWIES)
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w Srodowisku nalezy uznaé za

dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z p6dzn.zm.)

2) Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania ‘dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
drodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

12. Spis zalacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 17 grudnia 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

NetWorks) Sp, 2 0.0,
NetWorkS! Sp. z 0.0, Starszy Specjalista ds. Pomiardiv

; ; Latoral
Specjadsta ds. pomiardw Badaf Sradowtskonych
 Latforataryjm - -
Hayl .frﬂdujuisl- wygh"
Ve N
S e '

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badari bez pisemne] zgody laboratorium nle moze by¢ powlelane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdanlu odnesza sle wytacznle do badanego obiektu | do warunkdw i konfiguracji
urzadzed w dnlt wykonywania pomiaréw.
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